
Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

Применяются для освещения

  Административно-офисных помещений 

  Общественных учреждений 

  Торговых залов 

  Аэропортов 

  Вокзалов 

Монтаж: встраиваемый в подвесные потолки «Армстронг», и потолки из 
гипсокартона. 
Корпус: стальной, окрашенный порошковой краской. 

Особенности: 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

4 типоразмера светильников: 

Ø = 117мм 

Ø = 167мм Ø = 231мм 

Ø = 180мм 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

Стандартная модификация светильников: 

Ø = 117мм Ø = 167мм 

Белая декоративная рамка, крепежные элементы. 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

ОПЦИИ: 
 
Светильники "ДАУНЛАЙТ" могут опционально оснащаться сменными 
декоративными рамками в двух цветовых исполнениях:  

ДАУНЛАЙТ 11Вт ДАУНЛАЙТ 22ВТ 

Рамка нержавеющая сталь Арт.: LE 0797 Арт.: LE 0800 

Рамка черная Арт.: LE 0796 Арт.: LE 0799 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

ОПЦИИ ОПЦИИ: 
 
Светильники "ДАУНЛАЙТ" могут опционально оснащаться дополнительным 
опаловым рассеивателем:  

ДАУНЛАЙТ 11Вт ДАУНЛАЙТ 22ВТ 

Опаловый рассеиватель Арт.: LE 0798 Арт.: LE 0801 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

ОПЦИИ ОПЦИИ: 
 
Светильники "ДАУНЛАЙТ" могут опционально оснащаться дополнительным 
опаловым рассеивателем:  

ДАУНЛАЙТ 11Вт ДАУНЛАЙТ 22ВТ 

Расширитель Арт.: LE 0836 Арт.: LE 0802 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:  
 
Светильники "ДАУНЛАЙТ" оснащены безопасными и надежными коннекторами 
для подключения к сети 220В. 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

РАЗМЕРЫ: 

dхd1хВ 

117х100х75мм 

dхd1хВ 

167х140х82мм 

dхd1хВ 

231х190х110мм 

С чашей 
расширителем 

dхd1хВ 

180х140х103мм 

С чашей 
расширителем 



Серия  ДАУНЛАЙТ 

Применяются для освещения

  Административно-офисных помещений 

  Помещений сферы ЖКХ 

  Подъездов (козырьки) 

  Аэропортов 

  Вокзалов 

Оптимальная замена  светильников типа ЛВО 2Х26Вт 

Сравнение с аналогами: Светильник ЛВО 

= КЛЛ 1х26Вт, 2х26Вт  
(общее потребление 58Вт) 



 

ООО «ЛЕД-Эффект» 

115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13 стр.2,  

тел./факс:+7(495) 545 46 05 

info@ledef.ru 


