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Монтаж:

Подвесная система крепления, или крепление к потолку  
на 4 винта

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Прозрачный

Оптика:

Линзы с углом 15° или 35°

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от +1°С до +40°С

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Kп светового потока ≤ 5%

НОВАЯ
МОДЕЛЬ
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Market Single
1783×166×51mm 

белый

белый

Размер упаковки светильника:  
1791×182×62mm
PF ≥ 0,95

Размер упаковки светильника:  
1791×182×62mm
PF ≥ 0,95

4

4

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-R0-00040-31L01-2305440 54W 4000K 5400Lm

V1-R0-00040-31L01-2305465 54W 6500K 5600Lm

V1-R0-00040-31L01-2308140 81W 4000K 8100Lm

V1-R0-00040-31L01-2308165 81W 6500K 8300Lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-R0-00040-31L02-2305440 54W 4000K 5400Lm

V1-R0-00040-31L02-2305465 54W 6500K 5600Lm

V1-R0-00040-31L02-2305465 81W 4000K 8100Lm

V1-R0-00040-31L02-2308165 81W 6500K 8300Lm
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