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ADV/K Светильники со степенью защиты IP65 

О продукте 

Светильник специально разработан 

для применения в чистых 

помещениях с высоким классом 

чистоты – операционных, цехах 

фармацевтических производств, 

медицинских лабораториях. 

Светильник имеет уровень защиты 

IP65 по всей поверхности корпуса, 

что позволяет безопасно менять 

лампы, не нарушая герметичности 

помещения.

Установка

Встраиваются в потолки для чистых 

помещений типа «Clip in» 

и из сендвич-панелей, а также 

в потолки из гипсокартона. 

Специальные монтажные узлы 

(в комплекте светильника) 

и уплотнитель обеспечивают 

уровень IP65 между потолочными 

панелями и светильником.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной 

корпус из листовой стали

покрыт порошковой краской. 

По периметру закреплен 

силиконовый уплотнитель. 

Рамка рассеивателя из

анодированного алюминия 

крепится винтами (винты скрыты

под алюминиевым профилем).

Оптическая часть

Защитное темперированное 

силикатное стекло (либо 

ПММА), устойчивое к обработке 

дезинфицирующими средствами 

и воздействию ультрафиолета. Не 

имеет выступающих элементов 

и винтов, создающих условия 

для скопления пыли.

Характеристики

Коэффициент пульсации 

светового потока < 3%

Наименование Мощность, Вт Масса, кг Код заказа cos φ

ADV/K 414 /600/ IP65/IP65 4×14 8,5 1004000340 ≥ 0,98

ADV/K 424 /600/ IP65/IP65 4×24 8,5 1328000100 ≥ 0,98
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