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О продукте

Светильник с торцевым расположением 

светодиодов – решение для применения в чистых 

помещениях с ограниченным запотолочным 

пространством. Также это решение обеспечивает 

максимально ровную засветку рассеивателя.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг». 

Идеально подходит для чистых помещений 

с ограниченным запотолочным пространством.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Тонкий корпус из алюминиевого профиля, 

с торцевым расположением светодиодов. 

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА, устойчивого 

к обработке дезинфицирующими средствами 

и воздействию ультрафиолета.

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи ≥ 80

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Управление освещением 

Возможны модификации, управляемые по протоколу 

DALI и беспроводному протоколу МЕ6.
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Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт Лм/Вт Масса, кг Код заказа КМ

SLIM CLEAN LED 595 4000K 3300 40 83 4,6 1704000070 > 0,9

SLIM CLEAN LED Светодиодные светильники со степенью защиты IP54

SLIM CLEAN LED 595 4000K




