
П
ро

ду
кт

 в
 р

аз
ра

бо
тк

е:
 I 

по
лу

го
ди

е 
20

17

61

К
ом

м
ер

че
ск

ое
 о

св
ещ

ен
ие

  
0...50/60

Гц   
КП<3%

                
DALI

    
EMC

    
A+

        

О продукте

Стильная подвесная модульная система 

для освещения офисов и рабочих ка-

бинетов руководителей, переговорных, 

шоу-румов. В светильнике сочетаются 

дизайнерская внешность и высокая 

энергоэффективность. Модификации 

с верхней подсветкой Up/Down созда-

дут окружающий, отраженный от потол-

ка свет. Светильник станет дополнени-

ем имиджа кабинета VIP-персоны.

Установка

Светильник подвешивается на поверх-

ность потолка на тросовых подвесах.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из 

алюминиевого профиля, окрашен-

ного порошковой краской цвета 

металлик. Модификация Up/Down 

оснащена дополнительным свето-

вым модулем отраженного света.

Комплект поставки

Система подвесов входит в комплект 

светильника. При установке в линию 

необходимо использовать модули:  
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 SPACE LED DREAM Подвесная модульная система комбинированного света

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Код заказа КМ

SPACE LED DREAM 1000 4000K 3400 46 74 5,6 1324000130 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 4000K 4500 61 74 6,4 1324000120 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 CE 4000K 4500 61 74 6,4 1324000160 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 CS 4000K 4500 61 74 6,4 1324000140 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 CL 4000K 4500 61 74 6,4 1324000150 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1000 up/down 4000K 4300 46 93 5,6 1324000180 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 up/down 4000K 6300 62 102 6,4 1324000170 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 up/down CE 4000K 6300 61 103 6,4 1324000210 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 up/down CL 4000K 6300 61 103 6,4 1324000200 ≥ 0,95

SPACE LED DREAM 1500 up/down CS 4000K 6300 61 103 6,4 1324000190 ≥ 0,95
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SPACE LED DREAM 1000 1108

SPACE LED DREAM 1500 1404
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CS – начальный элемент модульной 

системы, светильник с одной торцевой 

крышкой, комплектом соединительных 

элементов и вводом питания;  

CF – конечный элемент модульной 

системы, светильник с одной торцевой 

крышкой и комплектом соединительных 

элементов;  

CE – основной элемент модульной 

системы, светильник без торцевых 

крышек, с комплектом соединительных 

элементов. Максимальное количество 

светильников, объединяющихся 

в одну световую линию со сквозной 

проводкой – 30 шт. для версии 

с Up/Down подсветкой и 60 шт. для 

версии без верехней подсветки.

Оптическая часть

Светодиодный модуль установлен на 

алюминиевом профиле, являющимся 

радиатором и закрыт опаловым рас-

сеивателем из ПММА. Модификация 

с верхней подсветкой Up создает 

окружающий, отраженный от по-

толка свет. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая 

температура – 4000К

Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации 

светового потока < 2%

Управление освещением

Доступны модификации светильника, 

управляемые по протоколам DALI, 

и беспроводному протоколу ME6.

SPACE LED DREAM 1500 
up/down 4000K




