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О продукте

Консольный светильник для освещения прилегающих 

территорий и дорог с установкой на высоте до 

12 метров. Отличительной оссобенностью светильника 

является легкий пластиковый корпус и возможность 

безинструментального доступа к лампе.

Установка

Светильник можно устанавливать как на кронштейн, 

так и на торшерную опору 48÷60 мм.

Конструкция

Крышка-корпус изготовлена из армированного 

полимера, рамка – поликарбонат. Универсальный 

узел крепления изготовлен из литого под 

давлением алюминия. Внутри корпуса расположена 

быстросъемная плата из полимерного материала 

с пускорегулирующей аппаратурой. Обслуживание 

светильника проводится без применения инструмента.

Н – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул Мощность, Вт Цоколь Масса, кг Код светильника cos φ

FALCON NTK 70 H150 1×150 E27 7,1 1413000110 ≥ 0,85

FALCON NTK 70 S150 1×150 E40 7,1 1413000120 ≥ 0,85

FALCON NTK 70 250* 1×250 E40 7,8 1413000130 ≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт
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FALCON NTK 70 Консольный светильник

FALCON NTK 70

КПД 81%

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. 

Рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат.


