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КОНСТРУКЦИЯ

Корпус Поликарбонат.

Рассеиватель Полимерный материал (прозрачный 
рифленный или опаловый).

Монтажная 
панель

Листовая сталь, окрашена белой по-
рошковой краской. 

Монтажная 
скоба

Сталь с защитным покрытием. 

Крышки Поликарбонат.

Технические 
данные

Коэффициент мощности - 0,96.

Установка Монтаж индивидуально. 
Устанавливается на несущую поверх-
ность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование Код Мощность, Вт Световой 
поток, лм

Световая 
отдача, лм/Вт

Масса, кг

ДПО52 Optimus, опаловый рассеиватель
ДПО52-20-001 Optimus 840 1166420001 19 2280 120 0.60
ДПО52-40-101 Optimus 840 1166440101 38 4560 120 1.00
ДПО52-60-201 Optimus 840 1166460201 58 6960 120 1.60
ДПО52 Optimus, прозрачный рассеиватель
ДПО52-20-002 Optimus 840 1166420002 19 2580 136 0.60
ДПО52-40-102 Optimus 840 1166440102 38 5160 136 1.00
ДПО52-60-202 Optimus 840 1166460202 58 7888 136 1.60

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения
общественных, административных, офисных и иных 
помещений.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра 
(корпус)

0 - 550 мм;
1 - 1100 мм;
2 - 1600 мм.

Вторая цифра 0 - базовое исполнение.

Третья цифра 
(рассеиватель)

1 – опаловый;
2 – прозрачный рифленный.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Optimus коммерческое название.

840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
40 - цветовая температура Тцв: 4000К.

Наименование
Размеры, мм

L B H
ДПО52-20-0XX 533 104 64
ДПО52-40-1XX 1050 104 64
ДПО52-40-1XX 1546 104 64

NEW

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

• Возможно изготовление под заказ световых при-
боров с цветовой температурой 3000К и 5000К.

• Функциональный классический дизайн. 

• Долговечный рассеиватель сохраняет коэффициент 
пропускания в течение всего срока службы. 

• Комфорт. Использование комбинированного 
рассеивателя обеспечивает равномерную освещен-
ность, оптимизирует КСС, расширяет возможности 
применения.

• Эффективность. Световая отдача светильника до 
136 лм/Вт.
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ФОТОМЕТРИЯ



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

91

ДПО52 Optimus


