
НОВИНКА

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON

Серия уличных светильников Tornado предназначена для освещения 
всех типов автодорог и магистралей. Особенностью серии является 
повышенная светоотдача (125лм/Вт), высокая эффективность приме-
нения и современная эргономичная конструкция. 

Уличный светильник TORNADO 

Характеристики:

 `  Диапазон входного напряжения: AC90-305V/DC127-431V
 ` Мощность: 120W
 `  Цветовая коррелированная температура: 2700K/4000K
 ` КСС: широкая
 ` Степень защиты корпуса: IP66
 ` Ударопрочность: IK09
 ` Грозозащита: 12 kV (уникально)
 ` Гарантия: 3 года

Артикул Мощность, Вт
Цветовая коррелированная 

температура, К
Световой поток светиль-

ника, лм
Светоотдача, лм/Вт

V1-S1-70441-40L30-6612027 120 2700 14400 120

V1-S1-70441-40L30-6612040 120 4000 15000 125



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Эффективные и надежные светодиоды  
компании CREE

Эффективная оптика компании LEDIL

Закаленное защитное стекло (IK09)

Литой корпус из алюминиевого сплава

Грозозащита с эксклюзивным уровнем  
выдерживаемого напряжения – 12кВ

Надежный драйвер MeanWell

Быстрый и удобный доступ к драйверу

 Клапан выравнивания давления  
предотвращает выпадение росы  
на внутренних деталях светильника

Две термонезависимые камеры для светодиодного  
модуля и для драйвера: драйвер не нагревает  
светодиодный модуль

 Размыкатель напряжения для безопасной замены  
драйвера без демонтажа светильника

 Высокий уровень пылевлагозащищенности светильника 
(IP66)



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+/- 10о +/- 10о

Возможность тонкой настройки угла наклона светильника в диапазоне от -10° до +10°

Торшерное креплениеКонсольное крепление

Кронштейн, позволяет применять торшерную и консольную установку



ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON

     За счет широкого спектра доступных видов оптики и возможности их комбинирования светильник может 
быть применен для освещения автодороги любого типа.

    Базовые КЦТ: 2700К, 4000К, 
другие цветовые температуры 
возможны под заказ

      Доступные протоколы управ-
ления: 
- DALI 
- 0..10V 
- ШИМ

    Подключение систем управле-
ния через следующие разъемы: 
- NEMA 
- ZHAGA

T1 T2T3 (БАЗОВАЯ)

МЕ МЕ-N SCL

HV-T4B
90О

90О 90О 90О

90О 90О 90О90О 90О 90О90О

90О 90О 90О

75О

75О 75О 75О

75О 75О 75О75О 75О 75О75О

75О 75О 75О

60О

60О 60О 60О

60О 60О 60О60О 60О 60О60О

60О 60О 60О

45О

45О 45О 45О

45О 45О 45О45О 45О 45О45О

45О 45О 45О

30О

30О 30О 30О

30О 30О 30О30О

30О 30О 30О

30О 30О 30О15О

15О 15О 15О

15О 15О 15О15О

15О 15О 15О

15О 15О 15О0О

0О 0О 0О

0О 0О 0О

200 200300
800

1200

300

300

200

300450

400

400

400

300

400600

320

480



ПРИМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГИ КЛАССА A4 СВЕТИЛЬНИКОМ TORNADO 120ВТ

Высота мачты – 10 м
Расположение светильников: с двух сторон напро-
тив друг друга

Lcр , кд/м2   Lmin/Lср Lmin/Lmax Еср, лк Emin/Eср

Требования для автодорог класса А4 >1,2 >0,4 >0,7 >20 >0,35

Фактические расчетные значения 1,33 0,81 0,94 24 0,63

    


