
Aquaforce

Компактные герметичные светильники в ассортименте для промышленных и
влажных помещений.

Влагозащищенные светильники 
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Описание Код Цоколь Вес Код
Ilcos (кг) SAP

Aquaforce
AQUAFORC 1x18 Вт T26 CP AC WD NL FD G13 2,7 96009993
AQUAFORC 1x18 Вт T26 CP PC WD NL FD G13 2,7 96009994
AQUAFORC 1x36 Вт T26 CP AC NL FD G13 2,9 96010716
AQUAFORC 1x36 Вт T26 CP PC NL FD G13 2,9 96010718
AQUAFORC 1x58 Вт T26 CP AC NL FD G13 3,8 96010720
AQUAFORC 1x58 Вт T26 CP PC NL FD G13 3,8 96010722
AQUAFORC 2x18 Вт T26 CP AC NL FD G13 2,8 96010724
AQUAFORC 2x18 Вт T26 CP PC NL FD G13 2,8 96010725
AQUAFORC 2x36 Вт T26 CP AC NL FD G13 4,2 96010727
AQUAFORC 2x36 Вт T26 CP PC NL FD G13 4,2 96010729
AQUAFORC 2x58 Вт T26 CP AC NL FD G13 5,3 96010731
AQUAFORC 2x58 Вт T26 CP PC NL FD G13 5,3 96010733
AQUAFORC 1x36 Вт T26 NC AC NL FD G13 2,9 96102649
AQUAFORC 1x36 Вт T26 NC PC NL FD G13 2,9 96229507
AQUAFORC 1x58 Вт T26 NC AC NL FD G13 3,8 96102650
AQUAFORC 1x58 Вт T26 NC PC NL FD G13 3,8 96229509
AQUAFORC 2x36 Вт T26 NC AC NL FD G13 4,2 96229535
AQUAFORC 2x36 Вт T26 NC PC NL FD G13 4,2 96229508
AQUAFORC 2x58 Вт T26 NC AC NL FD G13 5,3 96229536
AQUAFORC 2x58 Вт T26 NC PC NL FD G13 5,3 96229510
AQUAFORC 1x36 Вт T26 HF AC NL FD G13 2,5 96010717
AQUAFORC 1x36 Вт T26 HF PC NL FD G13 2,5 96010719
AQUAFORC 1x58 Вт T26 HF AC NL FD G13 3,3 96010721
AQUAFORC 1x58 Вт T26 HF PC NL FD G13 3,3 96010723
AQUAFORC 2x36 Вт T26 HF AC NL FD G13 3,1 96010728
AQUAFORC 2x36 Вт T26 HF PC NL FD G13 3,1 96010730
AQUAFORC 2x58 Вт T26 HF AC NL FD G13 3,9 96010732
AQUAFORC 2x58 Вт T26 HF PC NL FD G13 3,9 96010734

NC – Не компенсированный
CP – Высокий коэффициент мощности – параллельный конденсатор
HF – Высокочастотный ПРА
PC – Поликарбонат
АС – Акрил

T26 (FD) G13 18-58Вт 

Электрооборудование класса I

IP65




