
 

Световой указатель YANTA 

 
Световой указатель YANTA используется для обозначения эвакуационных выходов и направления 
движения по путям эвакуации в помещениях офисно-административных зданий, торговых центров, 
гостиниц и ресторанов. 

Корпус светильника изготовлен из стали с защитным порошковым покрытием, рассеиватель – из 
прозрачного ПММА толщиной 15 мм. 

Возможно одно- и двухстороннее размещения легкозаменяемых знаков безопасности BL-2010 из 
тонкого светорассеивающего пластика, которые крепятся пластиковыми винтами к рассеивателю 
светового указателя. Знаки безопасности заказываются отдельно. 

 

Расстояние распознавания – 20 метров 

Степень защиты – IP40 

Модель Потребляемая мощность, 
не более 

Климатическое исполнения 
(температура эксплуатации) 

Масса, 
не более 

Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного 
управления, напряжение питания =24В) 

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В) 

Световой указатель BS-1950-
5x0,3 LED (=24V) 2 Вт УХЛ 3.1* 

(-30…+35°C) 1 кг 



 
Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNEL) 

 
Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEX SNEL, slave)  

Световой указатель BS-4950-
5x0,3 INEXI SNEL LED 1,6 Вт УХЛ 3.1* 

(-30…+35°C) 1 кг 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 


