
Датчики Освещённости Хелвар

функционал            энергоэффективность            интеллект



Зачем нужны светильники со встроенными 
датчиками

Возросшие требования к энергоэффективности освещения 

невозможно удовлетворить без применения управления светом. 

В свете этого, Хелвар представляет две новые линейки датчиков 

автоматического контроля за потребелением на освещение.

С помощью датчиков не только экономится электроэнергия, но, 

также, достигается более высокий уровень комфорта и безопасности. 

Правильный свет в правильное время и в правильном месте - большое 

дело. Основные функции автоматического управления освещением: 

поддержание заданного уровня освещённости и контроль присутствия/

отсутствия пользователей. Совместное применение данных функций 

имеет потенциал энергосбережения до 80%.

Датчики

Датчики Хелвар в купе c 
балластами (драйверами) 
дают значительную 
энергоэффективность.



Постоянная освещённость
При наличии источников естественного 

света (окон), нет смысла использовать 

полную мощность исскуственного света 

(светильников) для поддержания требуемой 

освещённости. Автоматическая регулировка 

яркости светильников, в зависимости от 

наличия естественного света, даёт хороший 

потенциал экономии электроэнергии.

Выкл по яркости
Зачем включать светильники, если 

естественного света в достатке? При 

наличии данной функции, система 

становится более энергоэффективной.

MIMO2
• крепится на Т5, Т8 лампу (крепежи 

заказываются отдельно)

• Простая настройка

• не требуется внешнее питание

• Совместим со всеми аналоговыми 

балластами и драйверами Хелвар

MIMO3
• Миниатюрный

• Три крепежа в комплекте (на Т5, Т8 

лампу + в корпус)

• не требуется внешнее питание

• Совместим со всеми аналоговыми 

балластами и драйверами Хелвар

Minisensor3
• ИК-приёмник, датчик освещённости + 

датчик присутствия

• 2 канала управления

• Питание от iDim блока питания

• Совместим только с DALI балластами и 

драйверами Хелвар

Датчик iDim 
• ИК-приёмник, датчик освещённости + 

датчик присутствия

• Переключатель выбора режима

• Два цвета лицевой панели

• Козырёк ограничитель золны видимости

• Светодиодный зоны статусов

µDim датчики
• Микроволновые или ИК датчики 

присутствия

• Плоский дизайн

• Ультратонкие блоки питания

• Реле 230В 500Вт

• Настройка посредством ИК-пульта

• Программируемая задержка отключения

DIGIDIM 312
• Монтируется на потолок

• ИК-приёмник, датчик освещённости + 

датчик присутствия

• Вход Switch-control (для кнопки)

Датчик присутствия
Функция контроля присутствия позволяет 

автоматически включать искусственное 

освещение только тогда и только там, 

где оно действительно нужно, т.е. только 

для присутствующих в данный момент 

людей. Функция удобна для большинства 

помещений: коридоров, лестничных 

маршей, кладовых, санузлов, офисных 

помещений. Чем реже в помещениях 

будут появляться люди, тем больше 

возможности реальной экономии.



В связи с постоянным совершенствованием продукции, Хелвар оставляет за 
собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

подробную актуальную информацию смотрите на сайте www.helvar.com

Таблица совместимости

www.helvar.com

Хелвар предлагает несколько вариантов датчиков, для самостоятельного функционирования, или для работы 

в системе. Автоматизируя управление освещением, можно добиться впечатляющих результатов, особенно при 

правильном использовании датчиков с люминесцентным и светодиодным освещением.

Крепление Функционал
В свети-

льник
На 

лампу 
(T5/T8)

Встрое-
нный

На 
потолок

Датчик 
присут-
ствия

Датчик 
освещён-

ности

ВЫКЛ по 
яркости

ИК-
приём-

ник

настрой-
ка ИК-

пультом

Димми-
рование

Реле

Датчик iDim  316 - - - - 1 -

Minisensor3 - - - - -

MIMO2 - - - - - - - -

MIMO3 - - - - - - -

µDim SL-PIR-SW - - - - -

µDim SL-PIR-AN - - - -

µDim SL-MW-SW - 2 - - -

µDim SL-MW-AN - 2 - -

µDim SL-MW-DA - 2 - -

DIGIDIM 312 - - - - -

1) настраивается программой iDim Studio

2) подходит для закрытых светильников
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