
Diffusalux II

Эффективный накладной светильник общего назначения с рассеивателем
оригинальной изогнутой формы. Лампы заказываются отдельно.

Накладные и подвесные люминесцентные светильники T26 (FD) G13 36-58 Вт

EN 605958

Для аварийных светильников EN 605958-2,22

Электрооборудование класса I IP20

Описание Код Цоколь Вес Код
Ilcos (кг) SAP

Diffusalux II
DIFFUSALUX II G 2x36 Вт T26 PS OP FD G13 4,4 96202488
DIFFUSALUX II G 2x36 Вт T26 PS CL FD G13 4,4 96202417
DIFFUSALUX II G 2x58 Вт T26 PS OP FD G13 5,6 96202393
DIFFUSALUX II G 2x58 Вт T26 PS CL FD G13 5,6 96202427
DIFFUSALUX II G 2x36 Вт T26 HF PS OP FD G13 3,6 96202400
DIFFUSALUX II G 2x36 Вт T26 HF PS CL FD G13 3,6 96202392
DIFFUSALUX II G 2x58 Вт T26 HF PS OP FD G13 3,9 96202489
DIFFUSALUX II G 2x58 Вт T26 HF PS CL FD G13 3,9 96202447

HF – Высокочастотный ПРА
OP – Опаловый
CL – Прозрачный
PS – Полистирол
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Размеры (мм) L A

DIFFUSALUX II 2 x 36 W 1262 1200
DIFFUSALUX II 2 x 58 W 1562 1500




