
Серия светоиодных светильников прожекторного 
типа из прочного алюмиевого сплава с изменяемым 
углом наклона. Подходит для освещения фасадов 
зданий, открытых и закрытых территорий, а также 
точечной подсветки объектов за счет узкого 
пучка 3,5°.

Конструктив

Корпус: Литой алюминиевый сплав, покрытый защитной 
порошковой краской
Оптичекая система: Светодиоды, линзы и защитная шторка
Цвет корпуса: Дымчатый беж, графит
Углы рассеивания: 3,5°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температра: 3000K, 4000K, 5000K
CRI: > 70
IP: 66
IK: 08
Входное напряжение,В: 220V AC, 24V DC
Габаритные размеры,мм: 86x80x134 мм
Дальность светового пучка: до 25м
Управление: DMX-512

LIBRA TRACKER S

LIBRA TRACKER S
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Управление: DMX-512

Серия светоиодных светильников прожекторного 
типа из прочного алюмиевого сплава с изменяемым 
углом наклона. Подходит для освещения фасадов 
зданий, открытых и закрытых территорий, а также 
точечной подсветки объектов за счет узкого 
пучка 3,5° или 5°.

Конструктив

Корпус: Литой алюминиевый сплав, покрытый защитной 
порошковой краской
Оптичекая система: Светодиоды, линзы и защитная шторка
Цвет корпуса: Дымчатый беж, графит
Углы рассеивания: 3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температра: 3000К, 4000K, 5000K, RGB
CRI: > 70
IP: 66
IK: 08
Входное напряжение,В: 220V AC
Габаритные размеры,мм: 140x138x190 мм
Дальность светового пучка: до 50м

LIBRA TRACKER M

LIBRA TRACKER M

RAL

Вес, кгСветовой поток, лмЦветовая температураУгол рассеивания, °Входное напряжение, ВРазмеры, ммАртикул Наименование

LIBRA Tracker M 40W 220V IP66 3088 2,57° /15° /25° /40° /60°764401220 140x138x190 3000K, 4000K, 5000K220V AC40W

LIBRA Tracker M 27W 220V IP66 2165 2,27° /15° /25° /40° /60°764271220 140x138x190 3000K, 4000K, 5000K220V AC27W

LIBRA Tracker M 12W RGB 220V IP66764122220 140x138x190 2165 2,37° /15° /25° /40° /60°220V AC RGB12W

LIBRA Tracker M 12W 220V IP66 2165 2,37° /15° /25° /40° /60°764121220 140x138x190 3000K, 4000K, 5000K220V AC12W

LIBRA Tracker M 27W RGB 220V IP66 2165 2,27° /15° /25° /40° /60°220V AC764272220 140x138x190 RGB27W

LIBRA Tracker M 40W RGB 220V IP66 3088 2,57° /15° /25° /40° /60°220V AC764402220 140x138x190 RGB40W

Мощность, Вт
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LIBRA Tracker M 20W 220V IP66 1589 2,2764201220 140x138x190 3000K, 4000K, 5000K220V AC20W 3.5° /5° /7° /15° /25° /40° /60°

LIBRA Tracker M 30W 220V IP66 4576 2,2764301220 140x138x190 3000K, 4000K, 5000K220V AC30W 3.5° /5° /7° /15° /25° /40° /60°

LIBRA Tracker M 20W RGB 220V IP66 1589 2,2764202220 140x138x190 RGB220V AC20W 3.5° /5° /7° /15° /25° /40° /60°

LIBRA Tracker M 30W RGB 220V IP66 4576 2,2764302220 140x138x190 RGB220V AC30W 3.5° /5° /7° /15° /25° /40° /60°



Серия светоиодных светильников прожекторного 
типа из прочного алюмиевого сплава с изменяемым 
углом наклона. Подходит для освещения фасадов 
зданий, открытых и закрытых территорий, а также 
точечной подсветки объектов за счет узкого 
пучка 3,5° или 5°.

Управление: DMX-512

Конструктив

Корпус: Литой алюминиевый сплав, покрытый защитной 
порошковой краской
Оптичекая система: Светодиоды, линзы и защитная шторка
Цвет корпуса: Дымчатый беж, графит
Углы рассеивания: 3,5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температра: 3000К, 4000K, 5000K, RGB
CRI: > 70
IP: 66
IK: 08
Входное напряжение,В: 220V AC
Габаритные размеры,мм: 250x138x305 мм
Дальность светового пучка: до 100м

LIBRA TRACKER L
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LIBRA Tracker L 45W RGB 220V IP66
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Вес, кгСветовой поток, лмЦветовая температураУгол рассеивания, °Входное напряжение, ВРазмеры, ммАртикул Наименование

45W

LIBRA Tracker L 80W 220V IP66 6390 5,47° /15° /25° /40° /60°765801220 250x138x305 3000K, 4000K, 5000K220V AC80W

55W

LIBRA Tracker L 55W 220V IP66 4780 5,47° /15° /25° /40° /60°765551220 250x138x305 3000K, 4000K, 5000K220V AC55W

80W

Мощность, Вт

LIBRA TRACKER L66IP
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LIBRA Tracker L 45W 220V IP66 3825 5,7765451220 250x138x305 3000K, 4000K, 5000K220V AC45W 3.5° /5° 

LIBRA Tracker L 65W 220V IP66 5265 5,7765651220 250x138x305 3000K, 4000K, 5000K220V AC65W 3.5° /5° 
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Сборная серия двух или четырех блоков 
светодиодных светильников прожекторного типа 
LIBRA Tracker L. Подходит для освещения фасадов 
зданий, открытых и закрытых территорий, а также 
точечной подсветки объектов за счет узкого пучка 
3,5° или 5°, в зависимости от дальности 
установки светильника.

Управление: DMX-512

Конструктив

Корпус: Литой алюминиевый сплав, покрытый защитной 
порошковой краской
Оптичекая система: Светодиоды, линзы и защитная шторка
Цвет корпуса: Дымчатый беж, графит
Углы рассеивания: 3,5°, 5°
Цветовая температра: 3000К, 4000K, RGB
CRI: > 70
IP: 66
IK: 08
Входное напряжение,В: 220V AC
Габаритные размеры,мм: 250x138x305 мм
Дальность светового пучка: до 200м

LIBRA TRACKER DOUBLE И QUADRUPLE

LIBRA TRACKER DOUBLE И QUADRUPLE

LIBRA Tracker L Double 90W 220V IP66

LIBRA Tracker L Quadruple 180W 220V IP66

LIBRA Tracker L Double 130W RGB 220V IP66
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LIBRA Tracker L Quadruple 250W 220V IP66

LIBRA Tracker L Double 90W RGB 220V IP66

LIBRA Tracker L Quadruple 180W RGB 220V IP66
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Вес, кгСветовой поток, лмЦветовая температураУгол рассеивания, °Входное напряжение, ВРазмеры, ммАртикул Наименование
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LIBRA TRACKER DOUBLE 
И QUADRUPLE
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LIBRA Tracker L Quadruple 250W RGB 220V IP66 19440 24,8765251220 496x143x610 RGB220V AC250W 5°


