
Светодиодные светильники 
серии ОПТИМА 



Серия  ОПТИМА 

Применяются для освещения

 Фасадов зданий 
 Памятников 
 Рекламных конструкций 
 Складских терминалов и стеллажных 
хранилищ 

Монтаж: накладной при помощи поворотного кронштейна, или консольный. 
Корпус: алюминиевый, степень защиты от воздействия окружающей среды IP67 

Накладной светильник Консольный светильник 



Широкий выбор дополнительной 
оптики LEDIL 

Герметичный 
коннектор 

Удобный  
крепежный узел 

Алюминиевый 
корпус 

Нержавеющая  
сталь 
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Широкий выбор дополнительной 
оптики LEDIL 

Светильники серии ОПТИМА оснащаются вторичной оптикой, производства 
компании LEDEIL (Финляндия). 
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КСС «К» 10-15° (для светильника 18Вт) 
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КСС «К1» 25-30° (для светильника 18Вт) 
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КСС «Г» 51-57° (для светильника 18Вт) 
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КСС «Л» 25-110° (для светильника 18Вт)  
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КСС «Л» 25-110° - консольная установка (для светильника 18Вт) 



Светильники «ОПТИМА» легко 
подключить, светильники оборудованы 
надежными пылевлагозащищенными (IP67) 
разъемами для подвода электричества. 
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Корпус светильника изготовлен 
из алюминия, конструктивные 
элементы выполнены из 
нержавеющей стали. 
Светильники не подвержены  
коррозии. 

В светильнике применяются 
высококачественные 
светодиоды NICHIA (Япония), 
757й серии. 
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Светильники ОПТИМА СБУ оснащаются поворотными кронштейнами 
предусматривающими установку светильников на стену. 
Плавная (точная) регулировка угла наклона светильника. 
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Хомуты значительно повышают 
надежность фиксации светильника на 
трубе за счет оптимальной формы и 
максимальной площади контакта с 
трубой. 
Но так же кронштейн позволяет 
произвести настенный монтаж, и 
отрегулировать угол наклона 
светильника в диапазоне: 0-90⁰. 

Светильники ОПТИМА СКУ оснащаются крепежом для установки на 
стандартные опоры освещения диаметром до 50мм. 
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РАЗМЕРЫ 

Серия  ОПТИМА 

 ОПТИМА СБУ   ОПТИМА СКУ 

ДхШхВ1хВ 

385х72х72х180мм 

ДхШхВ 

515х96х96мм 

ДхШхВ1хВ 

515х72х72х180мм 

ДхШхВ 

652х96х96мм 
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Российское производство 



 

ООО «ЛЕД-Эффект» 

115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13 стр.2,  

тел./факс:+7(495) 545 46 05 

info@ledef.ru 


