
Leopard

Маломощные накладные светильники в ассортименте с новым поворотным
рассеивателем для внутреннего и наружного применения. Поставляются в
комплекте с лампой.

Светильники для настенного и потолочного крепления

Описание Код Цоколь Вес Код
Ilcos (кг) SAP

Leopard
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP OP RD L WHI FSS GR10 1,8 96010319
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP PR RD L WHI FSS GR10 1,8 96010321
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP OP RD L BLK FSS GR10 1,8 96010318
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP PR RD L BLK FSS GR10 1,8 96010320
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP OP SQ L WHI FSS GR10 1,8 96010323
LEOPARD 1x28 Вт TC-DD CP PR SQ L WHI FSS GR10 1,8 96010325
LEOPARD 1x16 Вт TC-DD NC OP RD S WHI FSS GR8 1,0 96010311
LEOPARD TWIST 1x16 Вт TC-DD NC OP ERD S WHI IP65 FSS GR8 1,0 96218095
LEOPARD TWIST 1x28 Вт TC-DD NC OP ERD L WHI IP65 FSS GR10 1,8 96218097
LEOPARD TWIST 2x9 Вт TC-S NC OP ERD S WHI IP65 FSD GR23 1,1 96218096
LEOPARD 2x9 Вт TC-S NC OP RD WHI FSD GR23 1,1 96010343

NC – Не компенсированный
СР – Высокий коэффициент мощности – параллельный конденсатор
ОР – Опаловый
PR – Призматический
SQ – Квадратный
RD – Круглый
WHI – Белый
BLK – Черный
S – Малый корпус
B – Большой корпус

Электрооборудование класса I

IP65

TC-DD (FSS) GR10 16-28 Вт

TC-S (FSD) G23 9 Вт

EN 60598

Для аварийных светильников EN 605982,22
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