
Loire
Прочное крепление с помощью защищенных болтов для внутренней и
наружной (IP65) установки в многолюдных помещениях, таких как лестничные
клетки, коридоры и хранилища. Поставляется в комплекте с лампой.

Светильники для настенного и
потолочного крепления
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Описание Код Цоколь Вес Код
Ilcos (кг) SAP

Loire
LO 1x75 Вт A CL2 PC S WHI IP65 IA/C E27 0,8 96219156
LO VIS 1x28 Вт TC-DD CP CL2 PC L WHI IP65 FSS GR8 2,2 96226734
LO 1x28 Вт TC-DD CP CL2 PC L WHI IP65 FSS GR8 2,1 96219174
LO GRIL 1x28 Вт TC-DD CP CL2 PC L WHI IP65 FSS GR8 2,2 96226794
LO 2x18 Вт TC-D CP CL2 PC L WHI IP65 FSD G24d-2 2,5 96219166
LO VIS 2x18 Вт TC-D CP CL2 PC L WHI IP65 FSD G24d-2 2,7 96226726
LO GRIL 2x18 Вт TC-D CP CL2 PC L WHI IP65 FSD G24d-2 2,7 96226786
LO VIS 2x9 Вт TC-S NC CL2 PC S WHI IP65 FSD G23 1,3 96226722
LO VIS 1x16 Вт TC-DD NC CL2 PC S WHI IP65 FSS GR8 1,3 96226730
LO GRIL 2x9 Вт TC-S NC CL2 PC S WHI IP65 FSD G23 1,3 96226782
LO GRIL 1x16 Вт TC-DD NC CL2 PC S WHI IP65 FSS GR8 1,3 96226790
LO 1x16 Вт TC-DDEL HF CL1 PC S WHI IP65 FSS GR10q 1,0 96219168
LO 2x9 Вт TC-SEL HF CL1 PC S WHI IP65 FSD 2G7 0,9 96219160

NC – Не компенсированный
СР – Высокий коэффициент мощности – параллельный конденсатор
HF – Высокочастотный ПРА
WHI – Белый
S – Малый корпус
B – Большой корпус

IP65TC-DD (FSS) GR8 16-28 Вт

TC-DDEL (FSS) GR10q 16 Вт

Электрооборудование класса I HF version

Электрооборудование класса II NC/CP version

A/C (IA/c) E27 75 Вт

TC-SEL (FSD) 2G7 9 Вт

TC-S (FSS) G23 9 Вт

TC-D (FSD) G24d-2 18 Вт




