
NORTHER LED
Светильник светодиодный пристраиваемый
аварийного освещения, со степенью защиты
IP65.  Для наружного применения 

 

 
Описание Светильник светодиодный пристраиваемый, аварийного освещения, со 

степенью защиты IP65, для наружного применения.  Один или три часа 
автономный режим работы, время перезарядки 12 часов. Температура 
окружающей среды: от -20° C до + 40° C. Рассеиватель - прозрачное 
стекло. Корпус - нержавеющая сталь окрашенная в белый цвет,  со 
светодиодным индикатором состояния. 3 светодиода 1W . Никель- металл-
гидридные батареи.  Предназначен для крепления на потолке или стенах 
любого типа, в том числе легковоспламеняющихся поверхностей. 
Предназначен ля путей эвакуации и на открытых площадках

Упаковка  Основная упаковка – картонная коробка 

Способ установки  Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен 

Область применения  Используется для освещения путей эвакуации в случае прекращения 
подачи электроэнергии 

Артикул
Код товара
для заказа Режим работы, ч

Тип лампы и
цоколь

Степень
защиты IP

Вес,
кг

Размеры,
мм

     Потребляемая  
        мощность, Вт

 Norther 1HLED C332  Непостоянный, 1  3х1W LED 65 1,50  222x77x227 4
 Norther 3HLED C333  Непостоянный, 3   3х1W LED 65 1,65 222x77x227 4

 Norther 1PLED C334  Постоянный,1   3х1W LED 65 1,50  222x77x227 4
 Norther 3PLED C335  Постоянный, 3   3х1W LED 65 1,65  222x77x227 4

                                                         

 Дополнительные опции: 

CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания

Tmin-25 — работает при температурах от -25°C до +55°C 

EMS — для подключения к системе мониторинга.

AUT — имеется  система самотестирования
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