
НОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



НОВИНК

И

Улучшение бинирования – цветовая температура будет                      

в пределах нормы
Новые LED-модули

Увеличение срока службы светильника
Новые драйверы 

Helvar
Улучшенные технические характеристики

ОФИСНЫЕ  СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

Новый драйвер с марта 

2016 г. 



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 

LL1X38-CC 

Toshiba International Rectifier Toshiba On Semiconductors 

Wago Epcos Aishi Wago



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 

LL1X38-CC 

А 070, А 070/S, A 270, A 170, A 220, A 370, A 350, G 070, G 270, A 

070/ОТ, AL 270, Ecophon, Cesal, Vector, MicroLook, Tegular, Clip-in
Офисный свет

С070, С070/N, C070/GL, C070/NGL, C270, C270/N, C170, C170/N
Для чистых 

помещений

E070, E270, E220, S070, S270, S170
Для образовательных 

учреждений

Market-Line, R-line, T-Line, G-Lain, GR 070, GR060/N, GR 070/F, 

GR 270/F, GR 170/F

Для торговых 

помещений

18, 27, 36, 72, 81 

ВТ

Показатели Helvar Varton

Диапазон входного напряжения 176-264V 176-264V

Коэффициент мощности 0,98 >0,95

Срок службы
t° 70 – 100 000 часов

t° 75 – 70 000 часов 

t° 80 – 50 000 часов 

менее  50 000 часов

КПД до 93%
+ гальваническая развязка

до 95%



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ LL1X23-80-

E-CC 

Wago Epcos Aishi WagoEpcos

Toshiba International Rectifier On Semiconductors ST Microelectronics



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ LL1X23-80-

E-CC
А 070, А 070/S, A 270, A 350Офисный свет

С070, С070/N, C270, C270/N
Для чистых 

помещений

S070, S270
Для образовательных 

учреждений

Market-Line, R-line, G-Lain, GR 070, GR060/N, GR 070/F, GR 

270/F

Для торговых 

помещений

54 

ВТ

Strong, Iron, Iron Agro, Iron Lens, Iron Opal
Промышленные 

светильники

Показатели Helvar Varton

Диапазон входного напряжения 176-264V 176-264V

Коэффициент мощности 0,98 >0,95

Срок службы
t° 70 – 100 000 часов

t° 75 – 70 000 часов 

t° 80 – 50 000 часов 

менее  50 000 часов

КПД до 96% до 95%



Wago Epcos Aishi WagoEpcos

НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ LL1X10-42-

E-CC 

Toshiba International Rectifier On Semiconductors ST Microelectronics



Strong, Iron, Iron Agro, Iron Lens, Iron Opal
Промышленные 

светильники

НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ LL1X10-42-

E-CC

18, 27, 36 

ВТ

Показатели Helvar Varton

Диапазон входного напряжения 176-264V 176-264V

Коэффициент мощности 0,98 >0,95

Срок службы
t° 70 – 100 000 часов

t° 75 – 70 000 часов 

t° 80 – 50 000 часов 

менее  50 000 часов

КПД до 96% до 95%



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 

HELVAR 

Низкий уровень пускового тока – 8А

 Позволяет подключать до 56 светильников на один 16А автомат*

Удобная клеммная колодка для подключения к сети

Полный комплекс защит:

 Защита от короткого замыкания

 Защита от разрыва цепи

 Защита от превышения выходной нагрузки 

 Защита от кратковременных скачков напряжения питающей сети 



НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 

HELVAR 

В драйверах применяются компоненты ведущих производителей:

 Epcos (пленочные конденсаторы) → Siemens; LG; ведущие 

автопроизводители
 Aishi (электролитические конденсаторы) → OSRAM, Phillips, GE, Toshiba

 ST Microelectronics (контроллеры управления питанием)→ GPS, Galileo, ГЛОНАСС

 On Semiconductors (контроллеры управления питанием) → Apple, Dell, Intel

 International Rectifier (силовые транзисторы) → Motorola, Hewlett Packard

 Infineon (силовые транзисторы) → Hyundai, Kia 

 Wago (разъемы и клеммы)

 Toshiba (силовые транзисторы)


