
Блоки аварийного питания LED ELDNT/1 art. 123010 TCI и ELDNT/3 art. 123010/3 TCI

Назначение.  Блок аварийного питания предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светильниками оснащенных 

светодиодными системами.

Аварийный режим. При нарушении рабочего питания аварийный блок отключает светодиодный модуль от рабочего источника питания и подключает 
модуль к внутреннему источнику питания, работающему от аккумуляторной батареи. При возникновении аварийного режима , в светильнике  Technolux 
работает один световой модуль типа L24, L27 или L30.

Нормальный режим. При нормальном напряжении в сети питания рабочего освещения,  аварийный блок подключает светодиодный модуль к рабочему 
источнику питания. При нормальном режиме работы светильника аварийный блок обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи и индикацию заряда.

Таблица. Световой поток светильников Technolux в аварийном режиме.

Световой 
модуль 

Technolux

                                                            Светильник Technolux
TLC 04 CL TLC 04 

CLМ
TLC 04 

ОL
TLWP 06 

ОL
TLPL 06 ОL

Лм Лм % Лм % Лм % Лм %

Блок аварийный  ELDNT/1 art. 123010 TCI
L24 FR4 365 376 10 365 11 479 12 548 13
L27 FR4 360 377 10 363 11 476 12 564 13
L30 AL * * * * * 474 12 533 13

Блок аварийный  ELDNT/3 art. 123010/3 TCI
L24 FR4 355 383 11 365 11 476 12 562 13
L27 FR4 340 361 10 353 10 486 12 546 13
L30 AL * * * * * 476 12 534 13


