
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ



44W; 56W; 80W

6800 – 11300lm

1500x66x58мм

Аварийное 

исполнение

Различные 

конструкции

Светильник «Mercury»

Пластина 

соединительная
L, T, X переходники

Вторичная 

оптика

6 вариантов освещения 

стеллажей -

еще больше экономии 

электроэнергии!

НОВИНКА

Протокол DALI Удобство 

монтажа
Алюминиевый 

корпус

Mercury IP23 Mercury LED Mall IP54

I

2017

II

2017

14

0

Lm/

W



30W; 60W; 90W

3000 – 9000lm

900*40*40мм; 1200*40*40мм

900*80*80мм; 1200*80*80мм;

T-line (универсальный )НОВИНКА

Опаловый 

рассеиватель

Уникальный 

дизайн 

Алюминиевый 

корпус
Удобство 

монтажа

Универсальны

й монтаж

Уникальная конструкция 

крышки 

обеспечивает возможность 

универсального монтажа

III

2017

Декоративная 

подсветка 

верхней части 

1
Одиночная 

засветка
Степень 

защиты



27W; 36W; 54W

2700 – 5400lm

900мм; 1200мм; 1500мм

T-linerНОВИНКА

Неслепящий 

свет

Уникальный 

дизайн 

Алюминиевый 

корпус
Удобство 

монтажа

Универсальны

й монтаж

II

2017

Рассеиватель

в рулоне

L

Т

Линейное соединение до 25 

метров без стыков и швов.

Возможен монтаж в гиспо-

картонные стены и потолки.Степень 

защиты



T-linerНОВИНКА II

2017



27W; 36W; 54W

2700 – 5400lm

900мм/1200мм/1500мм

G-linerНОВИНКА

Неслепящий 

свет

Уникальный 

дизайн 

Алюминиевый 

корпус
Удобство 

монтажа

Универсальны

й монтаж

IV

2017

Сквозная 

проводка
Рассеиватель

в рулоне

L

Т

Степень 

защиты

Линейное соединение до 25 

метров без стыков и швов.



G-liner и T-liner в интерьереНОВИНКА



40W; 80W

4600 – 9200lm

1500х186х65 мм

Бюджетное 

решение

Доступные 

данные

Супермаркет (Market 2.0)НОВИНКА II

2017

Универсальны

й монтаж

Сбор в линию



АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИНОВИНКА

Степень 

защиты

I

2017

Степень защитыАварийное 

исполнение
Настенное 

крепление

Наклейки  на 

заказ

Удобство 

монтажа

Универсальны

й монтаж



45W; 70W; 90W

4050 – 8100lm

600мм; 900мм; 1200мм

Saturn LEDНОВИНКА

Неслепящий 

свет

Уникальный 

дизайн 

Рассеиватель

опал
Алюминиевый 

корпус

Угол

Рассеивания 

80°

III

2017

Степень 

защиты



60W; 100W; 200W

6000 – 12 000lm

600мм; 900мм; 1200мм

Moon LEDНОВИНКА

Неслепящий 

свет

Уникальный 

дизайн 

Рассеиватель

опал
Алюминиевый 

корпус

Угол

Рассеивания 

80°

III

2017

Степень 

защиты



18W; 25W

1800 – 2100lm

200*200*25 мм

Точечное освещениеНОВИНКА

Неслепящий 

свет

Уникальный 

дизайн 

Рассеиватель

опал

Угол

Рассеивания 

220°/100°

II

2017

DL-CUBE
I

2017

TT-Prisma
I

2017

DL-квадрат

12W; 20W; 36W

1000 – 3000lm

100*100*110мм 

125*125*135мм

150*150*160мм
36W; 50W

2650 –

3700lm

128*178 мм

Угол

Рассеивания 35°



36W; 54W

4000 - 6600Lm

1218x308х68мм

Varton для SL2НОВИНКА

Степень 

защиты

Уникальный 

дизайн 

IV

2016

Для потолков 

Армстронг

В конструкции продуманы все нюансы для 

удобства монтажа светильника в потолки 

Armstrong с типом кромки SL2 (подвесная 

система Prelude®24)



27W; 36W; 54W

2300 – 4800lm

595*595*55мм

IP54 поколение 3.0НОВИНКА

Уникальный 

дизайн 

I

2017

Степень 

защиты
Рассеиватель

«Опал»

Можно мыть Ремонто-

пригодность

Обновленная конструкция

Упрощение производства



28 – 80 W

3 700 – 8 900 Lm

3 длины: 0.9m, 1.2m, 

1.5m

Iron 2.0

Энергоэффективная альтернатива 

Iron!

НОВИНКА

Протокол DALI Удобство 

монтажа
Анодированны

й алюминий

140

5%
Деградация за 

85 000 часов

67
IP

Степень 

защиты Вторичная 

оптика



60W; 90W; 120W

6 100 – 12 100 Lm

400х340х120mm 

480х340х120mm

Светильники «Olymp» S10

Легкий монтажАлюминиевый 

корпус

Улучшенная 

гермитизация

Диммируемое

исполнение

Вторичная 

оптика

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТ

110 лм/ВтСтепень 

защиты

90-

305V

47-

63Hz
Широкий диапазон 

входного 

напряжения

Ремонто-

пригодность

Идеален для 

освещения:

• Складов;

• Промышленных 

цехов;

• Выставочных 

площадок;

• Автозаправочных 

комплексов

Декоративная 

рамка



30W; 60W; 90W

3200 – 9600 Lm

FL BASIC

Легкий монтажАлюминиевый 

корпус

Вторичная 

оптика

НОВИНКА

Степень 

защиты

Идеален для 

освещения:

• Дворов;

• Внутренних 

территорий;

• Парковок;

• Строительных 

площадок

1 

ГО

Д
Гарантия

500

0К

Acri

ch IC 

3.0

Цветовая 

температура

Бездрайверна

я технология

I

2017



30W - 300W

OLYMP PHYTO

Легкий монтажАлюминиевый 

корпус

Вторичная 

оптика

НОВИНКА

Степень 

защиты

Нет ЛЮМИНОВ – только 

ФОТОНЫ!

Люмины - мкмоль/с (μmol/s)

или PPF

Люксы мкмоль/м2 ∙с  (μmol/m2·s)

или PPFD

Нет ЛЮМИНОВ – только 

ФОТОНЫ!

Люмины - мкмоль/с (μmol/s)

или PPF

100-305V

47-

63Hz
Широкий диапазон 

входного напряжения
Драйвер 

MEANWELL

PPF, мкмоль/с  120 -600

I

2017



28W - 80W

IRON 2.0 LENS 
PHYTO

Легкий монтажАлюминиевый 

корпус

Вторичная 

оптика

НОВИНКА

Степень 

защиты

Нет ЛЮМИНОВ – только 

ФОТОНЫ!

Люмины - мкмоль/с (μmol/s)

или PPF

PPF, мкмоль/с  120 - 600

II

2017

6 вариантов КСС-

еще больше экономии 

электроэнергии!
Специально 

для 

теплиц

0.9m; 1.2m; 1.5m 



20W; 40W

СВЕТИЛЬНИК 
«АГРО»

Легкий монтаж

НОВИНКА

Степень 

защиты

2500 - 5000 Lm

I

2017

500

0К

Acri

ch IC 

3.0

Цветовая 

температура

Бездрайверна

я технология

Улучшенная 

гермитизация



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯНОВИНКА II

2017

Накладное и встраиваемое исполнение. Широкий диапазон мощности и диапазона обнаружения



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯНОВИНКА II

2017

Накладное и встраиваемое исполнение. Широкий диапазон мощности и диапазона обнаружения



SMART LIGHT ОТ ТМ ВАРТОН



Визуализация проекта
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ AWADA

Общий вид Выключенный свет

Включенный свет График энергопотребления



SMART LIGHT ОТ ТМ ВАРТОН



SMART LIGHT ОТ ТМ ВАРТОН

LIGHT STANDARD PRO

Диммер Выключатель Светильник Диммер Выключатель Светильник Диммер Выключатель Светильник

АналитикаУправлениеiOS

Android
АналитикаУправлениеiOS

Android

Интерактивные

датчики
Обучение 

системы

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ СХЕМАМИ 

С НАСТЕННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

ГРАФИК ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ЭНЕРГОУЧЕТ ПО КАЖДОМУ 

СВЕТИЛЬНИКУ / ГРУППЕ

НАСТРОЙКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СВЕТИЛЬНИКОВ И ДАТЧИКОВ В 

ПРИЛОЖЕНИИ. АНАЛИТИКА, 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

РАСХОДАМИ.

ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.



AWADA

Доступная стоимость!

Простота инсталляции!
Дистанционное 

обслуживание!

Проект под ключ!



VARTON

Светлое настоящее!


