
Торговое освещение 



Mercury Mall IP54  

Мощность: 44W/56W/80W 

Светоотдача: до 130 lm/W 

Цветовая температура: 4000К 

Степень защиты: IP54 

Три типа рассеивателя: линза, 

опал, акрил 

 

Источник питания: Helvar 

Входное напряжение: АС176-264V 

Коэффициент мощности: 0,97 

Пульсация: ≤1% 

 

Гарантия: 3 года  

 

• Низкая цена для светильника такого класса  

• Возможность соединения в линию 

• Конкурент светильникам LED MALL ECO (Световые технологии) и 

FDL 03-45-50 (Ферекс) 

 

 

I квартал 2018 



SUPERMARKET 40W, 80W 

• Длина светильника 1,5 м 

• Возможность соединения в линию и в конструкции типа L, T, X 

• Легкий доступ к драйверу (смонтирован на съемную крышку) 

• Замена светильника Market 

• Конкурент светильнику FLL 02 40-50 (ФЕРЕКС) 

Supermarket 40W: 

3 850р. 

Supermarket 80W: 

5 390р. 

Мощность: 40W/80W 

Светоотдача: до 110lm/W 

Цветовая температура: 4000К 
Размер: 1500x�145x�50 мм 

Рассеиватель: стандартная 

призма/опал 

Опционально: установка линз 

LINNEA 

 

Источник питания: Helvar 

Входное напряжение: АС176-

264V 

Коэффициент мощности: 0,97 

Пульсация: ≤1% 

 

Гарантия 3 года 

Октябрь 2017 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ  

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



Светильники с равномерной 

засветкой 

 

Мощность: 36/50W 

Абсолюьно ВСЕ типоразмеры 

110lm/W после рассеивателя 

ЦТ: 3000К/4000К 

PF: 0,95 

Индекс цветопередачи >80 

Рассеиватель опал в комплекте 

Гарантия 3 года 

Аварийное исполнение (1/3 часа) 

DALI 

Решение BiColor (димминг по ЦТ) 

 

A350 3200р. 

A300 6900р. 

Комплектация всеми типами 
рассеивателей 



Обновление линейки для 

Armstrong 

Равномерная засветка на всех светильниках без 

удорожания 

Удобный монтаж в потолочные системы Armstrong  

Гибкий размерный ряд 

НОВИНКА! Светильники 1195х595мм  



Светодиодные панели 

40W34W 

 

595x595x10mm 

34W 

3000K/4000K 

3200lm 

CRI>80 

PF>0,9 

Кп<1% 

Гарантия 3 года 

 

Новинка! Панели 3000К на складе с 15 октября 



Светодиодные панели 

Аксессуары для панелей 

х4 х2 

Крепления для монтажа в 
ГКЛ 

Комплект подвесов (0,6м) 



 

Светильник 595x595х55 IP54 

Обновленная конструкция 

Увеличение норматива производства с 70 до 400шт за смену! 

3 стандартные цветовые температуры  

ИП: Helvar 

Гарантия 3 года 

Комплектуется опаловым рассеивателем из ПК 

Накладное и встраиваемое исполнения 
 

Обновленный светильник IP54 



Снижение цен на светильники с DALI 

+ 769₽ DALI 
для всех 

светильников! 



Расширение модельного ряда 

ЦТ 5000К 
для всех 

светильников! 



Датчики движения 



Инфракрасные датчики 360° 

 
V1-ST05AP Накладной 

Зона обнаружения  6м 

IP44 
 

V1-ST06B Накладной 

Зона обнаружения 3-12м 

IP20 

V1-ST41 Встраиваемый 

Зона обнаружения  6м 

IP20 

-Номинальная нагрузка 300W 
-Высота установки 2.2-4м  



 

Инфракрасные датчики 180° (для настенного монтажа):  

 

V1-ST09    
IP44 

V1-ST11 

IP44 

V1-ST15 
IP65 

Номинальная нагрузка 300W 
Высота установки 1.8-2.5м 
Дальность обнаружения 12м 
 



Микроволновые датчики 5.8GHZ  

V1-ST700C IP20 

номинальная нагрузка 1000W 

угол обнаружения 360 

радиус 1-8м  

высота установки 2-6м 
 

V1-ST759B  IP65  

номинальная нагрузка 800W 

угол обнаружения 360 

радиус 4-10м 

высота установки 4-15м 

V1-ST752 IP44 

номинальная нагрузка 300W 

угол обнаружения 180  

дальность обнаружения 5-15м 

высота установки 1.5-3.5м 

 



Зона обнаружения: 100%(8 метров), 75%, 50%, 10%  
Возможно адаптировать по размеру помещения. 
 
Временя ожидания: 5сек, 90сек, 5 мин, 15 мин. 
После срабатывания датчика светильник остается 
включенным на выбранный промежуток времени. 
 
Освещенность: 2лк,10лк, 50лк, 
Уровень освещенности до которого датчик в 
светильнике активен. 

Стандартные настройки: 
• 100% зона обнаружения; 
• При уровне освещенности менее 50лк* и обнаружении движения 

светильник включается; 
• При отсутствии движения более 90сек* светильник отключается; 
• При уровне освещенности более 50лк* светильник не включается. 

Микроволновый датчик движения 

в светильниках 

Цена опции: 539 руб. 



Аварийно-эвакуационное освещение 



Pro (конец первого квартала 2018)  

 Две линейки аварийно-эвакуационных светильников 

Basic (имеющиеся решения) 

Батарея на 1,5 часа 

Базовый функционал 

Батарея на 3 часа 

Self-test 

Улучшенный дизайн 

Дополнительные способы 

монтажа 



IP65 8W 500lm 

Self-test 

Четыре вида 

монтажа 

IP40  

Self-test 

URAN 

MIZAR 

Замещаемые продукты 

конкурентов 



 Способы монтажа  



ПОМЫШЛЕННОЕ, УЛИЧНОЕ 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



BASIC IRON Мощность: 35W 

Светоотдача: 100 lm/W 

Световой поток: 3500 lm 

Цветовая температура: 

4000К/5000К/6500К 

Размер: 1215x109x66 мм  

Степень защиты: IP67 

Источник питания: Аргос 

(Россия) 

Входное напряжение: АС198-

242V 

Коэффициент мощности: 0,97 

Пульсация: ≤2% 

 

Гарантия 1 год 
Basic Iron 3000р. 

• Рекордно низкая цена 

• Российские комплектующие 

• Корпус из анодированного алюминиевого профиля 

• Акриловый рассеиватель 



OLYMP 3000K 

 

Мощность: 55W, 80W, 110W 

Светоотдача: 115 lm/W 

Цветовая температура: 3000К 

Светораспределение: 12°, 19° 

Гарантия: 3 года 

 

 

• Мягкая, теплая подсветка 

• Идеально для подсветки исторических архитектурных сооружений 

• Сохранены все преимущества серии светильников OLYMP 

 

Цена: не изменилась при 

переходе на 3000К 

Октябрь 2017 



URAN 3000K 

Мощность: 55W, 80W, 110W, 135W, 

160W 

Светоотдача: 100 lm/W 

Цветовая температура: 3000К 

 

Гарантия: 3 года 

 

• Цветовая температура 3000К: теплый, комфортный и 

привычный для восприятия цвет освещения 

• Сохранены все преимущества серии светильников URAN 

 

Цена: не изменилась при 

переходе на 3000К 



OLYMP K (консольный)  

Мощность: 55W, 80W, 110W 

Светоотдача: 115 lm/W 

Цветовая температура: 5000К 

Светораспределение: 60°, 90°, 

120° 

Гарантия: 3 года 

Крепление на консоль 

диаметром 40-48 мм 

 

 

• Крепление на консоль позволяет использовать светильник в тех 

случаях, когда стандартное крепление на скобу невозможно или 

затруднено 

• Широкий спектр вторичной оптики, позволяет избежать потерь 

светового потока при монтаже светильника на разной высоте 

• Сохранены все преимущества серии светильников OLYMP 

 

Цена: равна цене светильника 

OLYMP 

 соответствующей мощности 



URAN (освещение 

парковок)  

Мощность: 55W-250W 

Светоотдача: 115-120 lm/W 

Цветовая температура: 5000К 

 

Гарантия: 3 года 

 

• Новая оптика для освещение парковок и других прямоугольных 

площадок с высокими требованиями по равномерности 

освещенности 

• Сохранены все преимущества серии светильников URAN 

 

Октябрь 2017 



Uran Premium 

Мощность: 120W-250W 

Светоотдача: до 130 lm/W 

• Литой алюминиевый корпус 

• Закаленное стекло 

• Грозозащита 

Расширение линейки уличных 

светильников 
II квартал 2018 

Uran Standart 

Мощность: 60W-120W 

Светоотдача: до 125 lm/W 

• Литой алюминиевый корпус 

• IP-защищенные линзы 

Uran 

Мощность: 55W-250W 

Светоотдача: до 120 lm/W 

• Алюминиевый экструдированный 

корпус  

• IP-защищенные линзы 

• Российские комплектующие  



BiColor: даунлайты, Iron, Mercury, 

офисное освещение с равномерной 

засветкой, T-line, панели, universal line, 

Q80, медицина квадрат 

II квартал 2018 

Светодиоды: 3000K и 6500K 

Драйвер: два канала управления с 

возможностью независимого 

диммирования, DALI протокол 

CCT светильника: 3000-6500K 

• Плавное изменение цветовой 

температуры от 3000K до 

6000K 

• Возможность диммирования 

светильника 

• Идеально для подсветки 

помещений с высокими 

требованиями по цветовому 

восприятию 



ЖКХ 



Светильники для ЖКХ 

Новинки 

IP65 
на складе 

 

300x83mm 

15W/25W 

5000K 

100lm/W 

CRI>80 

PF>0,9 

Кп<1% 

Гарантия 3 года 

 



Светильники для ЖКХ 

Новинки 

IP44 
на складе 

 

300x85mm 

16W/21W 

3000K 

5000K 

CRI>80 

PF>0,9 

Сенсорное 

исполнение 

Гарантия 3 года 

 



Лампы МО 12V 

7W/12W 

• СВЕТОВОЙ ПОТОК 600LM/1100LM 

• ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA >80 

• КП СВЕТОВОГО ПОТОКА <1% 

• КЦТ 4000К 

 

Срок: конец октября 



Мощные лампы 

70W/90W 

 
СВЕТОВОЙ ПОТОК 6300LM/9000LM 

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA >80 

КП СВЕТОВОГО ПОТОКА <5% 

КЦТ 4000К/6500К 

ДИПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР  

-20°С+40°С 

 

Срок: конец декабря 

 

!Не  подходит для уличных светильников, 

Только для хайбеев. 

 


