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Stellar

СВЕТИЛЬНИК
ОСВЕЩАЮЩИЙ ГЛАВНОЕ...



Stellar

Поворотные линейные даунлайты  
с низким уровнем дискомфорта UGR<13
Применение: музеи, гостиницы, торговые помещения, 
объекты транспортной инфраструктуры
Светодиоды OSRAM 3030
Цветовая температура 3000К/4000К
Индекс цветопередачи Ra>85
Угол светового потока 35°
Степень защиты IP20
Диапазон входного напряжения  
AC220-240V 50Hz+/-10%
Гарантия 3 года



DL/R

Мощность 30W/50W
Цветовая температура 3000К/4000К
Эффективность 100lm/W
Индекс цветопередачи Ra>82
Угол светового потока 40°
Степень защиты IP20
Диапазон входного напряжения AC220-240V 50Hz+/-10%
Гарантия 3 года

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН, ДВЕ МОЩНОСТИ

40° 350°



DL-01

СВЕТИЛЬНИКИ 
СЕРИИ DL-01
ЭТО КЛАССИКА
С СОВРЕМЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Тип источника света - SMD LED
Индекс цветопередачи Ra >80
Цветовая температура 3000K/4000K
Температурный режим от +1°С до +40°С
Входное напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ±10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 90°
Степень защиты IP54
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DL-02

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ 
DL-02 ЭТО ЯРКИЕ 
АКЦЕНТЫ ВАШЕГО 
ИНТЕРЬЕРА

Тип источника света - COB LED
Индекс цветопередачи Ra >80
Цветовая температура 4000K
Температурный режим от +1°С до +40°С
Входное напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 35°



DL-02 TUBE
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DL-02 CUBE
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DL-03

ВСТРАИВАЕМЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ПОТОЛКОВ GRILIATO



DL-03

25W
2500lm

11W
1000lm

Цветовая температура 3000К/4000К
Индекс цветопередачи Ra>82
Угол светового потока 110°
Степень защиты IP44
АС220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года



DL-Basic

22W
1500lm

30W
2400lm

DL-BASIC
БЕЗУПРЕЧНАЯ
ВЫГОДА

Цветовая температура 4000К
Индекс цветопередачи Ra>80
Угол светового потока 120°
Степень защиты IP40
АС220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 1 год



Карданные светильники

МОДУЛЬНЫЕ
КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ
РЕШЕНИЙ



Карданные светильники

Мощность 1 модуля 20W/25W/30W/35W/40W 
Цветовая температура 3000К/4000К
Индекс цветопередачи Ra>82
Угол светового потока 35°
Степень защиты IP20
АС220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года



Track system

Черный Серый Белый

V4-R4-00.0025.TRK-0001

Заглушка белая Кабельный ввод левый 
белый (подвод питания)

Комплект  
для накладного 

монтажа шинопровода 
белый

Соединитель 
X-образный белый

Соединитель внешний 
L-образный белый левый

Соединитель 
внутренний I-образый 
белый (соединение 2х 

шинопроводов в прямую 
линию)

Соединитель 
внутренний L-образый 

правый белый

Соединитель гибкий 
белый

Соединитель Т-образный 
левый (внешний) белый

Комплект подвеса
с тросом 1,5м белый

Комплект подвеса 
с тросом 3м белый

Комплект подвеса 
с тросом 5м белый

V4-R4-00.0024.TRK-0001 V4-R4-00.0001.TRK-0001 V4-R4-00.0006.TRK-0001

V4-R4-00.0006.TRK-0002

V4-R4-00.0006.TRK-0003

V4-R4-00.0012.TRK-0001 V4-R4-00.0010.TRK-0001 V4-R4-00.0026.TRK-0001 V4-R4-00.0010.TRK-0002 V4-R4-00.0027.TRK-0001 V4-R4-00.0011.TRK-0001

Монтаж:
Подвесной монтаж на тросах
Накладной монтаж к горизонтальной/
вертикальной поверхности

Корпус:
Алюминиевый корпус белого/серого/
черного цвета

Характеристики:
Максимальный ток на фазу 16А
Максимальное напряжение на фазу 230V
Максимальная мощность на фазу 3600W
Гарантия 2 года
Доступные длины отрезков: 1м/2м/3м/4м**
** при необходимости можно отрезать более 
короткие куски при монтаже шинопровода

Шинопровод совместим с сериями:
Varton TT-01
Varton TT-02
Varton TT-Prisma



TT-Prisma

СТИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Монтаж:
Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект
Корпус:
Высококачественный пластик
Характеристики:
Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи Ra >82
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC 220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 35°



TT-01

Монтаж:
Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект
Корпус:
Металлический корпус (литье под давлением)  
с нанесением белой порошковой краски
Характеристики:
Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи Ra >82
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 15° (32W)
Угол светового потока 35° (50W)



TT-02

Монтаж:
Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект
Корпус:
Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской
Большая площадь радиатора для эффективного отвода тепла
Характеристики:
Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи Ra >82
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC 220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 35° (18W)
Угол светового потока 24° (28W)



WL IP54

АКЦЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 
ПОДСВЕТКА 

Тип источника света – COB LED
Мощность 10W
Индекс цветопередачи Ra>82
Угол светового потока 35°
Температурный режим от -30° до +40°С
АС220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года



Universal Line

СВЕТИЛЬНИКИ UNIVERSAL-LINE ПОДХОДЯТ ДЛЯ МОНТАЖА 
В АБСОЛЮТНО ВСЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ARMSTRONG®, А ТАКЖЕ В ГИПСОКАРТОН. СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРИЖИМНАЯ КЛИПСА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
СВЕТИЛЬНИКИ НЕ ТОЛЬКО ВДОЛЬ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ, 
НО И ПО ДИАГОНАЛИ. 
ГИБКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО 
В РУЛОНАХ ДЛИНОЙ ДО 25М, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
НА ОБЪЕКТАХ МОЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬ ДЛИННЫЕ 
БЕССТЫКОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ.

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА: НОЯБРЬ 2017Г.



Universal Line

Любая длина кратная 300mm
Мощность от 20 до 80W
100lm/W после опалового рассеивателя
Цветовая температура 3000К/4000К
Индекс цветопередачи Ra>82
Степень защиты IP40
АС220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года



T-Line 2.0

Buzz Lightyear. Toy Story

«В БЕСКОНЕЧНОСТЬ И ДАЛЬШЕ»



метров25
Светильник Infinity-Line предназначен для подвесного 
монтажа на тросах и встроенного монтажа на горизонталь-
ные и вертикальные поверхности.

Уникальная технология производства рассеивателя по-
зволяет составить неприрывную линию из светильников 
до 25 метров. При этом обеспечивается равномерная за-
светка без теневых пятен и стыков.

Конструктивные особенности светильника позволяют пря-
мо на месте монтажа конфигурировать различные комби-
нации стыков под различными углами без специализиро-
ванного инструмента.

T-Line 2.0



Mercury IP23

СВЕТИЛЬНИКИ MERCURY ЭТО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 140 lm/W,
ЛАКОНИЧНЫЕ ФОРМЫ,
ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.



Индекс цветопередачи Ra >80
Цветовая температура 4000K
Температурный режим от +1°С до +40°С
Входное напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ±10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 1%

Mercury IP23



Mercury IP23



Q40



Q80


