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Инструкция по монтажу светильника HBL, HBN 

Instruction on the light fixture installation 

Інструкцыя па мантажу свяцільніка HBL, HBN 

HBL, HBN шырақтарды қондыру нұсқаулығы 

Інструкція по монтажу світильника HBL, HBN 
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1. Распаковать светильник 

Для светильника HBL:  

 снять резьбовое кольцо с пластикового патрона светильника 

 закрепить отражатель как показано на схеме 

2. Закрепить светильник на поверхности потолка при помощи крючка для подвеса. 

Подключить сетевой провод к клеммной колодке 

3. Потолочную чашку поднять до упора к поверхности потолка. Вставить лампу 
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1. Unpack the luminaire 

For HBL luminaire:  

 take off the thread ring from the plastic luminaire socket  

 fasten the reflector as is shown in the scheme 

2. Fasten the luminaire on the ceiling surface by means of a hook for suspension. 

Connect the power wire to the terminal block 

3. Lift the surface cup up to stop against surface. Put a lamp in 
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1. Распакаваць свяцільнік 

Для свяцільніка HBL:  

 зняць резьбовае кальцо з пластыкавага патрона свяцільніка 

 замацаваць адбівальнік, як паказана на схеме 

2. Замацаваць свяцільнік на паверхні столі пры дапамозе кручка для подвеса. 

Падключыць сеткавы провад да клемнай калодкі 

3. Столевую чашку падняць да канца ў напрамку паверхні столі. Уставіць лямпу 

 

 

 

1. Шырақтың бумасын шешу 

HBL шырақ үшін:  

 шырақтың пластикалық патроннан бұрандалық сақинаны шешу  

 сызбада көрсетілгендей шағылдырғышты бекіту  

2. Шырақты төбе бетіне асқыш ілмегімен бекіту. Желілік сымды клеммалық қалыпқа 

қосу 

3. Төбе шынаяқты төбе беітне дейін тіреп көтеру. Шам қондыру 

 

1. Розпакувати світильник 

Для світильника HBL:  

 зняти різьбове кільце з пластикового патрона світильника 

 закріпити відбивач як показано на схемі 

2. Закріпити світильник на поверхні стелі за допомогою гачка для підвісу. 

Підключити мережевий провід до клемної колодки 

3. Стельову чашку підняти до упору до поверхні стелі. Вставити лампу 

 


