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Светильник для промышленного применения

LuxON LSPlate

Габаритный чертеж 
светильника LuxON LSPlate

Кривая силы света (КСС)

Светодиодный светильник промышленного назначения LSPlate серии АТ-

ССО-42 предназначен для замены светильников типа ЛСП/ЛПП.

Используется для освещения складов, производственных цехов, открытых и закрытых 

стоянок, пандусов и крупных коридоров, подвальных помещений и на любых объектах, где 

требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Выполнен в типовом корпусе светильника ЛСП, что значительно расширяет сферу его 

применения на различных объектах.

12 мес.



21

Характеристика LSPlate 40W (Tw) LSPlate 40W (Os) LSPlate 40W-O (Os)

Маркировка MLHL51-040-W120-220V-
IP65-TW

MLHL51-040-W120-220V-
IP65-OS

MLHL51-040-W120-220V-
IP65-OS-O

Световой поток модуля*, макс (Лм) 4 002 4 260 4 260

Напряжение питания, (В) 176-264 (AC)

КПД светильника** 80% 65%

Мощность, не более (Вт) 40

Коэффициент мощности 0,98

Тип светодиодов Taiwan Osram

Количество светодиодов

Температура свечения (К) Белый 4000 К Белый 5000 К

Индекс цветопередачи (Ra) 85

Угол обзора 2Q1/2 (град) 120

Класс защиты IP65

Рассеиватель Прозрачный полистирол Полистирол опал

Температура эксплуатации (oС) – 40...+ 40

Габариты светильника (мм) 1270 х 152 х 100

Вес (г) 2 900

Технико-экономические характеристики светильника LuxON LSPlate

Промышленный светильник LuxON LSPlate

*      Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%. 
**    Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время   
       разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.


