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VOLGA IP20/OPAL
Модульный светодиодный светильник

Светильники VOLGA IP20/OPAL 
соответствуют требованиям технических 
регламентов таможенного союза: 
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована. 

Светильники предназначены для работы в сети 
переменного тока с номинальным напряжением 230 В, 
50-60 Гц.

Гарантия - 5 лет 

Световой поток - 3 700 лм 
Потребляемая мощность - 38 Вт 
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - П 
Коэффициент мощности - более 0,9 
Коэффициент пульсации - менее 5% 
Цветовая температура - 4000/5000 К 
Индекс цветопередачи Ra - более 80

Наименование Потребляемая 
мощность, Вт

Световой поток 
светильника, лм

Размеры 
светильника, мм

Кол-во шт. 
в упаковке

Масса светильника

Модульные светодиодные светильники VOLGA 
IP20/OPAL предназначены для общего освещения 
больших торговых пространств, основного или 
локального освещения офисных помещений, таких 
как: переговорные комнаты, рабочие места 
сотрудников, зоны RECEPTION и др.  

тел.: +7 495 228 11 03,  228 11 04

38 3 700 1250x110x60 1 2,4VOLGA/38/IP20/OPAL 

Светильники VOLGA IP20/OPAL можно использовать 
как в варианте отдельно стоящих , так и для 
выстраивания  в световую линию необходимой длины. 

В наличие имеются независимые 
светящиеся Х-образные, Т-образные и Г-
образные соединители, позволяющие 
создавать непрерывную световую линию. 

Корпус светильников изготовлен из крашенной стали.

Артикул

ЦБ000008909

38 3 700 1250x110x60 1 2,4ЦБ000008910 VOLGA/38/IP20/OPAL 

Цветовая 
температура, К

4000

5000
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