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Инструкция по монтажу встраиваемых светильников с рассеивающей решеткой 

Instruction on installation of built-in luminaires with a diffusing grill 

Інструкцыя па мантажу ўбудоўваемых свяцільнікаў з рассейваючай рашоткай 

Шашыратқыш торы бар кіріктірме шырақтарды қондыру нұсқаулығы 

інструкція по монтажу вмонтовуваних світильників з розсіючою решіткою 
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1. С распакованного светильника снять решетку 

2. Провести сетевые провода через отверстие в корпусе 

3. Установить корпус в потолочной нише 

3.1. Установка в потолок типа «Армстронг» 

3.2. Установка в подшивной потолок 

3.3. Установка в реечный потолок 

4. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной 

полярностью 

5. Вставить лампу.Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин 

 

 

 

1. Remove the grill from the unpacked luminaire 

2. Pass the power wires through a hole in the housing 

3. Install the housing in the surface niche 

3.1. Installation in the Armstrong type ceiling 

3.2. Installation on the boarded ceiling 

3.3. Installation in the lath ceiling 

4. Connect the power wire to the terminal block in accordance with the specified polarity 

5. Put a lamp in. Fasten the grill by clicking  it with springs  in the housing 

 

 

 

1. З распакаванага свяцільніка зняць рашотку 

2. Правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе 

3. Устанавіць корпус у столевай нішы 

3.1. Устаноўка ў столі тыпу «Армстронг» 

3.2. Устаноўка ў падшыўную столю 

3.3. Устаноўка ў рэечную столю 

4. Падключыць сеткавы провад да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай 

палярнасцю 

5. Уставіць лямпу. Замацаваць рашотку, закрыўшы яе ў корпусе з дапамогай 

спружын 

 

 

 

1. Бумасы шешілген шырақтан торын шешу 

2. Желілік сымдарды тұрқыдағы тесіктер арқылы өткізу 

3. Тұрқыны төбе ұяшығында орнату 

3.1. «Армстронг» тәрізді төбеше орнату 

3.2. Жалғанған төбеге орнату 

3.3. Төрткілдеш төбеге орнату 

4. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес желілік сымдарды қосу 

Шам қондыру. Тұрқыда серіппелерді сарт еткізіп жабу арқылы торды бекіту

 

1. З розпакованого світильника зняти решітку 

2. Провести мережеві проводи через отвір в корпусі 

3. Встановити корпус у стельовій ніші 

3.1. Установка в стелю типу «Армстронг» 

3.2. Установка в підшивну стелю 

3.3. Установка в рейкову стелю 

4. Підключити мережевий провід до клемної колодки відповідно до зазначеної 

полярності 

5. Вставити лампу. Закріпити решітку, защепнувши її в корпусі за допомогою пружин 

 

 

 


