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Артикул Мощность, Вт Масса***, кг Цоколь ЭПРА ЭПРА

Код светильника cos φ

DLO 118** 1×18 1,1 G24-q2  1195000040 ≥ 0,96

DLO 126** 1×26 1,1 G24-q3 1195000060 ≥ 0,96

DLO 213 2×13 1,0 G24-q1 1195000080 ≥ 0,96

DLO 218** 2×18 1,4 G24-q2 1195000100 ≥ 0,96

DLO 226 2×26 1,8 G24-q3 1195000120 ≥ 0,96

* IP44 по оптической части
** соответствует стандарту SUN
*** масса оптической части
**** светильник не комплектуется блоком аварийного питания
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О продукте

Светильник направленного света в облегченном корпусе 

из поликарбоната со степенью защиты IP44 по оптической 

части.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» 

или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. 

Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из 

оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом 

светильника.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА.

DLO Светильники типа DOWNLIGHT
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