
157156

RU ENGENGRU

∅ 75

78

100
100

NIC

SOLIS 02 3000K (w/o driver)   0,08 

Code: 1505000010

LED 2,2 W 350 mA 3000K CRI > 80
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SOLIS

Встраиваемый светильник, создающий диффузное 

освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, 

рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного 

материала, матированного внутри. Информация по 

драйверам (поставляются отдельно) представлена на 

странице 245.

     

Built-in luminaire produces diffused light. Lighting fixture 

case made of aluminum, diffuser   made with transparent 

polymeric material matted inside. Driver information 

presented on page 245. Drivers are delivered separately.

Built-in luminaire with directional light. Lighting fixture case 

and detachable baguette made of aluminum. Optical part 

is covered with polymeric material glass. Driver information 

presented on page 245. Drivers are delivered separately.

SOLIS 07 3000K (with driver)*   0,2

Code: 1505000030

LED 7,4 W 700 mA 3000K CRI > 80

SOLIS 13 3000K (w/o driver)   0,34 

Code: 1505000020

LED 13 W 350 mA 3000K CRI > 80

*  SOLIS 7 поставляется в комплекте с драйвером, у светильника II класс 
защиты от поражения электрическим током

*  SOLIS 7 supplied with driver. Lighting fixture has protection class II
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Встраиваемый светильник направленного света. Корпус 

светильника и съемная декоративная рамка изготовлены 

из алюминия. Оптическая часть закрыта стеклом из поли-

мерного материала. Информация по драйверам (поставля-

ются отдельно) представлена на странице 245.

     

NIC 115 WH/BL 3000K (w/o drivers)   0,6 кг

Code: 1581000020  50°

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 950 лм

NIC 115 WH 3000K   0,6 кг

Code: 1581000010  50°

LED 15 Вт 700 мА 3000K CRI > 80 950 лм




