
Светильники серии CARDAN  SNS

Артикул
Мощность, 

Вт
Масса, 

кг
Цвет 

корпуса

Э/м ПРА Моноблок ЭПРА 
Код 

светильника
cos ϕ

Код 
светильника

cos ϕ
Код 

светильника
cos ϕ

SNS 1x70/100 1x70/1x100 1,8 Металлик 1155001050 ≥ 0,85 1155001120 ≥ 0,85 1155001120 ≥ 0,95
SNS 1x70/100 1x70/1x100 1,8 Белый 1155001060 ≥ 0,85 1155001130 ≥ 0,85 1155001130 ≥ 0,95
SNS 2x70/200 2x70/2x100 3,2 Металлик 1155001260 ≥ 0,85 1155001320 ≥ 0,85 1155001320 ≥ 0,95
SNS 2x70/200 2x70/2x100 3,2 Белый 1155001270 ≥ 0,85 1157001330 ≥ 0,85 1157001340 ≥ 0,95

A B

1x70/100 384 202 360x180
2x70/200 384 384 360x360

            

Установка
Встраиваются в подшивные потолки из 

гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из 

листовой стали, покрытый порошковой краской 
цвета металлик. Карданная система из литого 

алюминия для управления положением 
галогенных и металлогалогенных ламп.

Оптическая часть
Галогенные и металлогалогенные лампы.
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