
Конструкция  
• Корпус из окрашенной листовой стали 
• Оптическая система –  опаловый/призматический 
рассеиватель  
• Источник питания –драйвер LD30-350 
• Тип светодиодов - LED SMD 2835 
• Количество светодиодов – 150шт. 
• Количество модулей -10шт. 
• Цветовая температура светодиодов -4000K 
• Индекс цветопередачи -CRI >80 
• Габаритная яркость –менее 5000cd/m² 
• Неравномерность яркости – менее 5 Lmax/Lmin 
• Степень защиты – IP30 
• Коэффициент мощности , PF -0,90 
• Пульсации светового потока  <1 %  
• Класс защиты от поражения электрическим током – I класс 
• Комплектуется блоком аварийного питания на 1 час или 3 
часа (по запросу) 
 
Установка 
• Встраивается в потолки типа Армстронг (Грильято, 
гипсокартон  - с помощью  доп. комплекта – по запросу) 

Область применения 
• Учебные заведения и учреждения здравоохранения  
• Офисные и административные помещения  
• Торговые залы, магазины  
 
Преимущества 
• Низкое энергопотребление, высокая эффективность 
• Равномерная (Сплошная) светящаяся поверхность 
• Большой ресурс жизни светодиодов 
• Соответствует санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям 

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик , актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте   www.technoluxtm.ru 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ЛАЙТ ПАНЕЛЬ» TLC04 OL (LT10xL15LED) 
КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА 

Наименование  
Потребляемая 
мощность, Вт 

Световой поток, 
лм 

 Лм/Вт 

Размеры корпуса , мм 

Длина (A) Ширина (D) Высота (H) 

TLC04 OL (LT10xL15LED) 28 3050 111 595 595 50 

TLC04 СL (LT10xL15LED) 28 3200 116 595 595 50 

TLC04 OL (LT10xL15LED) 28 3050 111 1195 295 50 

TLC06 СL (LT10xL15LED) 28 3200 116 1195 295 50 


