
LED MALL ECO IP54LED MALL ECO IP54

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОГО РИТЕЙЛА

Прямая замена для традиционных светильников 
на линейных люминесцентных лампах

Полное соответствие требованиям ГОСТ:

• электромагнитная совместимость

• отсутствие пульсаций светового потока

Соединение светильников в линию и выстраивание 
протяженных магистральных систем

Снижение энергопотребления осветительной 
установки на 40-50%

Две опции углов светораспределения:

90° — для общего освещения

30° — для межстеллажного освещения











Эффективность до  

120 лм/Вт

Повышенная степень
пылевлагозащиты IP54

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ 

СООТВЕТСТВУЮТ 
ЗАЯВЛЕННЫМ
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ТЕХНОЛОГИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из экструдированного алюминия
Минималистичный дизайн и качественный теплоотвод

Гермоввод для подвода питания
Обеспечение IP54, опция сквозной/магистральной проводки

Высококачественный драйвер
Соответствие требованиям ГОСТ по ЭМС, PFC > 0,98, 
отсутствие пульсаций светового потока (Кп < 1%)

Светодиоды последнего поколения
Высокая эффективность и стабильность характеристик

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА
Эффективная оптика и два типа светораспределения 
для решения различных задач

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ
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2
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Соединительная скоба

Скоба на потолок

Скоба для троса

1

2

3



LED MALL ECO IP54LED MALL ECO IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Световая отдача до 120 лм/Вт

• Световой поток 4100/4500 лм, 8100/8900 лм

• Мощность 38 Вт, 74 Вт

• IP54 по всей поверхности корпуса

• Индекс цветопередачи Ra > 80

• Цветовая температура 4000 K (3000 K под заказ)

• Компактные габаритные размеры

• 2 типа светораспределения

Коды для заказа:

LED MALL ECO 35 IP54 4000K 1598000510

LED MALL ECO 70 IP54 4000K 1598000460

LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K 1598000550

LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K 1598000490

1500 53

81

57
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Сравним два решения для освещения крупноформатного 
магазина: осветительную установку на базе  
LED MALL ECO 70 IP54 4000K и люминесцентный аналог 
LNK 258 HF.

Площадь торгового зала гипермаркета – 4346 м2 

Освещенность согласно проекту – 800 лк
Рабочая поверхность – 0,8 м

Исходные данные для расчета

Название объекта Гипермаркет

Площадь объекта, кв.м 4346 

Суммарное потребление электроэнергии 
в месяц

—

Режим работы предприятия
дней в году часов в сутки

365 14

Стоимость 1 кВт/час, рублей 4,50

Существующий уровень освещенности, 
лк

—

Требуемый  уровень освещенности, лк согласно СП

Удорожание эксплуатационных затрат в 
год, в процентах

10

Удорожание электроэнергии  
в год, в процентах

10

Только для нового строительства. 
Стоимость подключения 1 кВт 
электроэнергии, рублей

0

Расчетный срок, лет 5

Сравнение основных показателей люминесцентного и светодиодного освещения

 Характеристики
Данные по источникам света

LNK 258 HF LED MALL ECO 70 IP54 4000K

Энергопотребление, Вт (на примере 
стандартных осветительных приборов) 

128 74

Максимальный срок службы, часов 10 000 50 000

Экологичность
Содержит ртуть, нуждается в 

утилизации

Не содержит токсичных веществ.  
Не требует утилизации (Сертификат  

РОСС RU. 4206.04 БЭ00.ЭC01.Н000116)

Комфорт освещенности
Отсутствие мерцания, 

комфортное освещение
Отсутствие мерцания, высокая 

цветопередача, комфортное освещение



LED MALL ECO IP54LED MALL ECO IP54

СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ И СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ГОДАМ

График суммарных затрат на люминесцентное и светодиодное освещение по годам
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Люминесцентное
освещение 1 697 064,2 ₽ 3 712 085,3 ₽ 5 928 608,51 ₽ 8 366 784,041 ₽ 11 048 777,13 ₽ 13 998 969,52 ₽
Светодиодное
освещение 3 598 174 ₽ 4 690 635,7 ₽ 5 892 343,57 ₽ 7 214 222,227 ₽ 8 668 288,75 ₽ 10 267 761,92 ₽

Итоговый график затрат на электроэнергию в системе освещения
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Экономия

Стоимость 
электроэнергии

10 602 009,21

6 129 286,575

4 472 722,636

Срок окупаемости проекта составит (лет) 2

Экономия средств после выхода в точку 
окупаемости (₽)

3 731 208

Большие площади крупноформатного ритейла требуют значительных расходов на освещение и составляют 
существенную долю в структуре затрат любого гипермаркета. Поэтому основной задачей при модернизации 
осветительной установки является поиск светового решения, обеспечивающего высокое качество освещения 
и снижение затрат на электроэнергию и обслуживание. Экономическая эффективность использования 
светильников LED MALL ECO IP54  проявляется и в суммарном снижении затрат на электроэнергию, 
и в высвобождении ранее выделенной на объект мощности. Это, в свою очередь, дает возможность направить 
ее на подключение других приборов, например, холодильных установок торгового зала и др. Таким образом, 
несмотря на то, что первоначальные затраты на приборы светодиодного освещения превышают вложения 
в традиционные аналоги, инвестиции быстро окупаются.

В результате реализации проекта 
высвобождаемая мощность (кВт)

32

Справочно:
Снижение выбросов СО2 в результате 
реализации проекта (кг/год)

130 244

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


