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Новые бюджетные уличные светодиодные 

светильники серии MARK LED от компании 

«Световые Технологии» доступны к заказу.   

Эффективность, выбор мощностей,  универсаль- 

ность, регулируемый кронштейн и специаль-

ная оптика для Российских дорог делают этот 

продукт незаменимым  решением для осве-

щения улиц, дворов и открытых площадок.
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КОНСОЛЬНОЕ ИЛИ 
ТОРШЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

НАДЕЖНОЕ И ГЕРМЕТИЧНОЕ (IP68) ПОДКЛЮЧЕНИЕ С СЕТИ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ УСТАНОВКИ

На трубу 48-60 от -30 до+5° с шагом 5

ЛЕГКИЙ ЛИТОЙ КОРПУС

Не более 5,5 кг за версию 100Вт 

ОПТИКА FREGAT LED

Для дворов, дорог, парковок и прилегающих 
территорий 

4 МОЩНОСТИ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

33-55-75-105 Вт с эффективностью более 115 лм/Вт 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды для заказа:

MARK LED 40 W 4000K 1314000070

MARK LED 40 W 5000K 1314000010

MARK LED 60 W 4000K 1314000050

MARK LED 60 W 5000K 1314000020

MARK LED 80 W 4000K 1314000080

MARK LED 80 W 5000K 1314000030

MARK LED 100 W 4000K 1314000060

MARK LED 100 W 5000K 1314000040

MARK LED 40 MARK LED 60 MARK LED 80 MARK LED 100

Потребляемая мощность, Вт 33 56 75 107

Световой поток, лм 4000 6400 8250 12000

Эффективность, лм/Вт 120 114 110 112

Оптика широкая боковая

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 638×110×106

Цветовая температура, K 5000/4000К

Индекс цветопередачи ≥ 70

Степень защиты, IP IP66

Климатическое исполнение УХЛ1

Диапазон рабочих температур, °С -40…+40
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