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Конструкция
 ‣ Основание корпуса из листовой стали 

с полимерным покрытием белого 
цвета. Белые торцевые крышки 
из ABS-пластика.

 ‣ Оптическая система с асимметричным 
светораспределением - рассеиватель 
из экструдированного светотехниче-
ского полистирола. Крепится к осно-
ванию методом защелкивания по всей 
длине светильника. 

 ‣ Светодиоды (LED) - Nichia или анало-
гичные.

 ‣ Источник питания (драйвер) Helvar, 
Vossloh Schwabe, Philips или аналогич-
ный; соответствует всем требованиям 
действующих стандартов; cos φ ≥ 0,98, 
коэффициент пульсаций <1%.

 ‣ Клеммная колодка - Tridonic.

Область применения
 ‣ Образовательные учреж-

дения для подсветки 
школьных досок.

 ‣ Торговые залы, освеще-
ние вертикальных по-
верхностей (рекламные 
панно, витрины и т.д.).

 ‣ Коридоры, холлы инте-
рьерное освещение.

Установка
 ‣ Крепится непосредствен-

но на поверхность потол-
ка, стены или на специ-
альные кронштейны.

 ‣ Крепление на подвесах 
с помощью уголков 
арт. 01822. Корпус светильника TLPL 05 AS LED

TLPL 05 AS LED

TLPL 05 AS LED
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Модель
Размеры корпуса, мм Масса, 

кг Размеры упаковки, мм Объем, 
м3А В D Н

TLPL05 OL AS 1234 903 77 77 1,2 1250x180x90 0,02

Модель Потребляемая мощность, Вт** Световой поток, лм** Коды для заказа*

TLPL05 OL AS 20 2200 15527

Характеристики моделей

Характеристики моделей и коды для заказа

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. 
Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ. 

** Cм. стр. 78.

№ Название Код для заказа

 1 Кронштейн для крепления к стене (2N) 03550 

Дополнительные принадлежности

Кронштейн для крепления светильника TLPL 05 AS LED к стене

Угловой элемент подвеса 
(арт. 10822)

TLPL 05 AS LED


