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Область применения 
  торговые и выставочные залы, офисы  и приемные, залы ресторанов, холлы 
гостиниц, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы 
Установка 
 Встраивается в потолки типа «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм   
Конструкция  
 Корпус из окрашенной листовой стали 
 Оптическая система –  опаловый рассеиватель  
 Источник питания –драйвер 
 Тип светодиодов - LED SMD 2835/3030 
 Количество светодиодов на модуле – 42шт. 
Цветовая температура светодиодов – 4000/5000K 
 Индекс цветопередачи -CRI >80 
Степень защиты – IP20,IP54/20, IP54 
 Коэффициент мощности , PF >0,90 
 Пульсации светового потока  <1 %  
 Класс защиты от поражения электрическим током – I класс 
 Комплектуется блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (по запросу) 
 

Светильник IP54 

Светильник IP20 
Наименование   

Исполнение, 

кол-во св-

ков, шт 

 Мощность, Вт  
Световой поток, 

лм  

Размер 

светильника,  

ДхШхВ,мм  

TLGD01 IP20 1 8,2 623 

105х105/89х89/

40 TLGD01 EM IP20 1 11,2 623 

TLGD06 IP20 6 50 3738 

TLGD01 IP54/20 1 8,2 530 

105х89/89х89/
53 

TLGD01 EM IP54/20 1 11,2 530 

TLGD06 IP54/20 6 50 3180 

TLGD01 IP54 1 8,2 530 

TLGD01 EM IP54 1 11,2 530 

TLGD06 IP54 6 50 3180 


