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Светильники SPARTA-PANEL предназначены для общего освещения 

помещений административно-общественных зданий 

и сооружений (офисных помещений, учебных заведений, 

больниц, торговых залов, помещений общественного питания).

Допускается применение светильников в жилых помещениях.

 
• Соответствует всем требованиям ЭМС и БЕЗОПАСНОСТИ

• Равномерная засветка

• Драйвер установлен внутри корпуса

• Малая толщина корпуса

• Высокая световая отдача (более 110 лм/Вт)

• Запатентованная конструкция светильника

• Материал корпуса: алюминиевая рамка

• Материал LGP: полистирол с ультрафиолетовой добавкой

• Удобное подключение светильника

• Универсальный монтаж: накладной, встраиваемый, подвесной

• Высокое качество освещения достигается равномерно 

распределенным световым потоком без точечности и 

мерцания. Равномерность светового потока гарантирована 

конструкцией световой панели: светодиоды излучают свет 

в торцы светорассеивающего стекла. Свет, попадая через 

светорассеивающее стекло на светоотражающую панель, 

усиливается. Использование структурированного  опалового 

рассеивателя придает дополнительную комфортность и мягкость 

световому потоку. Внутренний оптический элемент панели SPARTA-PANEL 

сделан из специального пластика PS c нанесением запатентованного 

светорассеивающего рисунка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

Потребляемая мощность светильника, Вт   
Световой поток светильника, лм
Эффективность, лм/Вт
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350
Тип КСС по ГОСТ Р 54350
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации, %
Цветовая температура, К
Индекс цветопередачи, Ra
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96
Варианты монтажа:
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Размеры светильника, мм 
Габаритные размеры упаковки, мм
Объем упаковки, м3
Масса светильника/упаковки, кг
Гарантия

Светильники могут поставляться в исполнении 
с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. 
БАП размещается в выносном боксе для удобства 
замены и обслуживания источника питания.
            

34 Вт 
3800 лм
более 110 лм/Вт
П
Д
более 0.95
менее 1%
3000/4000/5000/6500 К
более 80
IP40 / IP54
накладной, подвесной, встраиваемый
УХЛ
4
595х595х18 мм
610х610х30 мм
0,02 м3
3,2/3,7 кг
5 лет

Светильники удовлетворяют всем обязательным 
и рекомендательным требованиям ЭМС и безопасности 
РФ и Таможенного Союза.

RU 181901 
RU 187085

230В УХЛ4IP40
IP54

SPARTA-PANEL Световая панель со встроенным драйвером 
и торцевой подсветкой

1-10V 
DIMMING

PUSH 
DIMMING

Соответствует стандартам:

ГОСТ IEC 60598-1
ГОСТ IEC 60598-2-1
ГОСТ 30804.3.2

ГОСТ 30804.3.3
ГОСТ IEC 61547
СТБ EN 55015

+7 (495) 228-11-03
      info@csvt.ru
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