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Подвесной с двойным параболическим 
зеркальным растром

Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм) 
и Т5 (d=16 мм)  

Описание  
светильника

Подвесной светильник с двойным параболическим зеркальным растром в матовом алюминиевом корпусе. Электронный ПРА. 
Элегантный дизайн и внешний вид. Отличные светотехнические и эргономические характеристики.

Упаковка Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. 

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков на подвесах.

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Breeze

Breeze 249 H81

Наиболее популярные модели: 
Breeze 149 H80 — 3657 руб.;  Breeze 254 D81 — 3585 руб. 

Артикул
Код товара 
для заказа

Тип лампы  
и цоколь

Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт Примечание

Breeze 128 H77 1000239 1x28 (G5) 1184x142x111 3.4 88 30 Базовая модификация

Breeze 135 H78 1000241 1x35 (G5) 1484x142x111 4.1 88 38 Применена лампа 35 Вт

Breeze 154 H79 1000243 1x54 (G5) 1184x142x111 3.4 88 58 Применена лампа 54 Вт

Breeze 149 H80 1000242 1x49 (G5) 1484x142x111 4.1 88 53 Применена лампа 49 Вт

Breeze 249 H81 1000262 2x49 (G5) 1484x142x111 4.15 88 104 Применены лампы 49 Вт

Breeze 180 H82 1000245 1x80 (G5) 1484x142x111 4.1 88 85 Применена лампа 80 Вт

Breeze 280 H83 1000268 2x80 (G5) 1484x142x111 4.3 88 170 Применены лампы 80 Вт

Возможные дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта 
DALI EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
ECO — экономичное исполнение*
HF — электронный ПРА*
NCP — некомпенсированный*

* только для Т8 серии
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