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   www.northcliffe.ru   www.northcliffe.org   www.northcliffe.org.ua       northcliffe@northcliffe.ru

Пристраиваемый с параболическим 
зеркальным растром и зеркальными 
поперечинами

Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм) и Т5 
(d=16 мм)

Описание  
светильника

Светильник пристраиваемый с современным низким профилем и опционно регулируемым количеством зеркальных поперечин. 
Лучший в классе пристраиваемых светильников. Высокое качество в сочетании с приемлемой ценой. Сборный параболический растр с 
зеркальными поперечинами. Растр устанавливается в корпус с помощью фиксирующих клипс для максимальной безопасности. 
Число зеркальных поперечин может варьироваться от 5-ти до 11-ти для лучшего светораспределения. 

Упаковка Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. 

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Breeze

Breeze 236 N24 HF Breeze 418 B33 HFВозможные дополнительные опции:	
HF — электронный ПРА
DIM — управляемый балласт
DALI — управляемый DALI балласт
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB —  5-ти контактная клеммная колодка
MAT — матовый отражатель
MBL — матовые поперечины
7CR — 7 поперечин
9CR — 9 поперечин
11CR — 11 поперечин
24CR — 24 поперечины
NCP — некомпенсированный
RIB — ребристые поперечины
ECO — экономичное исполнение
SWITCHDIM - Switch DIM балласт
CHN - китайский ПРА
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