
28 Накладные светильники с лампами Т5TL S

T5 G5 RA RD

Модель
Мощность, 

Вт
A, мм В, мм Н, мм

Масса, 
кг

Количество
в упаковке, шт.

Размеры 
упаковки, мм

Объем, м3

TL414 S 4х14 593 593 52 2,9 1 615х620х70 0,027

TL424 S 4х24 593 593 52 2,9 1 615х620х70 0,027

Конструкция
► Корпус из листовой стали с полимерным 

покрытием белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальная параболи-

ческая решетка, изготавливается из алюми-
ния с нанесенным на него синтетическим 
материалом с зеркальным напылением по 
технологии PVD. Вставки с декоративной 
перфорацией выполнены из зеркального 
алюминия. Устанавливается в корпус и фик-
сируется специальными защелками.

► Стандартно комплектуются ЭПРА,
 cos φ ≥ 0,96.

Установка
Крепятся на поверхность потолка. Возможна установка в подвесные потолки 
со стандартным модулем размером 600х600 мм, с видимыми направляю-
щими Т24 или Т15.

Область применения
► Представительские офисы.
► Комнаты для переговоров.
► Офисы с открытой
 планировкой.
► Торговые залы.
► Помещения с оригиналь-

ными дизайнерскими 
решениями.

Модель

 

Стандарт EM RA RD

ЭПРА
EEI=A2

ЭПРА +
аварийный блок

Регулируемый ЭПРА 
(1-10 В)

Регулируемый ЭПРА  
(DALI)

TL414 S 16777 19174 19181 19198

TL424 S 16821 19419 19426 19433

Коды для заказа светильников

TL414 S, TL424 S              КПД – 64% 




