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Конструкция
► Корпус и отражатель из листовой стали 

с полимерным покрытием белого цвета.
► Стандартно комплектуются ЭмПРА,
 cos φ ≥ 0,85.

Установка
Крепятся непосредственно на поверхность потолка или подвешиваются 
с помощью элементов подвеса на горизонтальные плоскости. Предус-
мотрена возможность установки светильников в линию. Возможно испол-
нение со сквозной проводкой (под заказ).

Область применения
► Производственные
 помещения с нормальными 

условиями среды.
► Складские помещения.
► Торговые залы,
 гипермаркеты.

Аксессуары

№ Элемент Код
Кол-во, 

шт.

1
Скоба для соединения
в линию

01808 N–1

2
Угловой элемент подвеса 
первого и последнего 
светильников в линии

01822
2 на 

линию

3 Фиксатор отражателей 01815 2N–2

4 Комплект для подвеса 01839 N+1

N - количество светильников в линии.

Скоба для соединения
в линию

Фиксатор отражателей

TLGP236 S                  КПД – 79%

TLGP258 S                  КПД – 80%



Коды для заказа светильников

Модель

 

Стандарт ECO EL

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A3

ЭПРА
EEI=A2

TLGP136 S 14292 19846 19815

TLGP236 S 14315 17002 19860

TLGP158 S 14339 - 19891

TLGP258 S 14353 - 19921
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Модель
Мощность, 

Вт
A,

мм
B,

мм
Н,

мм
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры упаковки, 

мм
Объем, 

м3

TLGP136 S 1х36 1250 205 94 2,7 4 127х127х1310* 0,021

TLGP236 S 2х36 1250 205 94 3,2 4 127х127х1310* 0,021

TLGP158 S 1х58 1550 205 94 3,4 4 127х127х1610* 0,026

TLGP258 S 2х58 1550 205 94 4,75 4 127х127х1610* 0,026

* Отражатели упаковываются отдельно.
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Порядок сборки светильников TLGP S в линию

2 Прикрутить угловые элементы подвеса пер-
вого и последнего светильников в линии.

4
Подвесить собранную линию светильников 
на крюки тросов подвеса. 5 Установить на корпусах светильников отражатели, 

соединив их между собой с помощью фиксаторов.

3 Закрепить втулку подвеса к потолку и закре-
пить на ней трос подвеса.

1 Соединить два светильника с помощью скобы.




