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Пристраиваемый отраженного света

Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм) 
и Т5 (d=16 мм)

Описание  
светильника

Светильник пристраиваемый отраженного света. Центральный перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и 
двумя отражателями из стали, окрашенной в белый цвет. Отличные гигиенические и эргономические характеристики. Обеспечивает 
равномерное освещение без слепящего эффекта.

Упаковка Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. 

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения Общее освещение офисов, торговых и иных общественных помещений.

Jetta

Jetta 228 C52

Наиболее популярные модели: Jetta 228 C52 — 3891 руб.; Jetta 236 C54 — 3538 руб.; 
Jetta 254 D85 — 3820 руб.   

Артикул
Код товара 
для заказа

Тип лампы  
и цоколь

Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт Примечание

Jetta 236 C54 1000540 2x36 (G13) 1248x460x130 8.25 54 84 Базовая модификация, применены лампы Т8 36 Вт

Jetta 336 C55 1000550 3x36 (G13) 1248x460x130 8.75 54 126 Применены лампы Т8 36 Вт

Jetta 228 C52 1000537 2x28 (G5) 1198x460x130 7.85 54 60 Базовая модификация, применены лампы Т5 28 Вт

Jetta 328 C53 1000548 3x28 (G5) 1198x460x130 8.15 54 90 Применены лампы Т5 28 Вт

Jetta 254 D85 1000543 2x54 (G5) 1198x460x130 7.85 54 116 Применены лампы Т5 54 Вт

Jetta 354 D86 1000554 3x54 (G5) 1198x460x130 8.15 54 174 Применены лампы Т5 54 Вт

Возможные дополнительные опции:	
HF — электронный ПРА
DIM — управляемый балласт
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB —  5-ти контактная клеммная колодка
NCP — некомпенсированный	
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