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Аварийный пристраиваемый 
светодиодный
Степень защиты IP42/65

Описание 
светильника

Светильник светодиодный пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP42 или IP65, постоянного или 
непостоянного режима включения. Рассеиватель выполнен из поликарбоната с высоким коэффициентом светопропускания, 
рифленый пластиковый отражатель — в виде параболы.

Упаковка Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначены для освещения и указания направления к выходу, обозначения выхода, 
направления на лестницу в случае прекращения подачи электроэнергии.

Apollo LED

Возможные дополнительные опции:	
EMG — аварийная опция, 1 час		
EM2 — аварийная опция,  2 часа		
EM3 — аварийная опция,  3 часа		
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка		
SPORT — белая защитная стальная сетка	
WIE — коннектор Wieland		

Наиболее популярные модели: Apollo 1H G21 OP — 2792 руб.;
 Apollo 3P G26 OP — 3402 руб.; Apollo 2P G31 OP — 3482 руб.

Артикул
Код товара 
для заказа

Тип лампы и 
цоколь

"Время работы 
в аварийном 
режиме, час"

"Уровень 
защиты, 
IP"

Режим работы Размеры, мм Вес, кг Режим работы

Apollo 1H G21 OP LED 1000075 1 IP42 непостоянный 356x136x79 0,99 Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час

Apollo 2H G22 OP LED 1001041 2 IP42 непостоянный 356x136x79 1,08 Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа

Apollo 3H G23 OP LED 1001042 3 IP42 непостоянный 356x136x79 1,14 Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа

Apollo 1P G24 OP LED 1001043 1 IP42 постоянный 356x136x79 1,36 Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час

Apollo 2P G25 OP LED 1001046 2 IP42 постоянный 356x136x79 1,45 Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа

Apollo 3P G26 OP LED 1001047 3 IP42 постоянный 356x136x79 1,5 Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа

Apollo 1H G27 OP LED 1001048 1 IP65 непостоянный 356x136x79 1 Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час

Apollo 2H G28 OP LED 1001049 2 IP65 непостоянный 356x136x79 1,1 Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа

Apollo 3H G29 OP LED 1001631 3 IP65 непостоянный 356x136x79 1,15 Продолжительность работы в аварийном режиме —  3 часа

Apollo 1P G30 OP LED 1001632 1 IP65 постоянный 356x136x79 1,4 Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час

Apollo 2P G31 OP LED 1001633 2 IP65 постоянный 356x136x79 1,5 Продолжительность работы в аварийном режиме —  2 часа

Apollo 3P G32 OP LED 1001634 3 IP65 постоянный 356x136x79 1,55 Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа

Выход прямо Выход направо Выход налево

IP40 LED F




