
 

Оптимальные светодиодные решения «Белый свет»™ для аварийного освещения 

Учитывая основной тренд развития светотехнического рынка – переход на более 

эффективные и долговечные решения, компания «Белый свет» поэтапно снимает с 

производства световые приборы с люминесцентными лампами и блоки аварийного 

питания для них. На их место приходят аварийные светильники и световые указатели 

со светодиодными источниками света. 

Цены новых моделей максимально приближены к ценам ламповых аналогов для 

возможности замены снятых с производства приборов в рамках выделенных 

бюджетов реализуемых проектов. 

Таблица 1. Светодиодные аналоги снимаемых с производства ламповых световых приборов. 

Серия 

светового 

прибора 

Позиция с ламповым 

источником света 

Позиция (аналог / новый) со светодиодным 

источником света 

Артикул Наименование Артикул Наименование 

JUNIOR 
a282 BS-831-1x9 a14398 BS-JUNIOR-831-5x0,3 LED 

a281 BS-833-1x9 a14399 BS-JUNIOR-833-5x0,3 LED 

ICEBERG a5086 BS-8503-1x8 a14402 BS-ICEBERG-8503-10x0,3 LED 

METEOR 

a8627 BS-891-1x8 a14404 BS-METEOR-891-10x0,3 LED 

a4643 BS-893-1x8 
a14405 BS-METEOR-893-10x0,3 LED 

a8643 BS-893-1x11 

a8628 BS-895-1x11 a14406 BS-METEOR-895-10x0,3 LED 

UNIVERSAL 

a318 BS-841-1x8 a14407 BS-UNIVERSAL-841-10x0,3 LED 

a347 BS-843-1x8 a14408 BS-UNIVERSAL-843-10x0,3 LED 

a299 BS-941-2x8 a14473 BS-UNIVERSAL-941-10x0,3 LED 

a326 BS-943-2x8 a14474 BS-UNIVERSAL-943-10x0,3 LED 

a1128 BS-741-1x11 a14475 BS-UNIVERSAL-741-10x0,3 LED 

a958 BS-743-1x11 a14476 BS-UNIVERSAL-743-10x0,3 LED 

SPUTNIK 
a6536 BS-8103-1x11 a14411 BS-SPUTNIK-8103-10x0,3 LED 

a8048 BS-8105-1x11 a14412 BS-SPUTNIK-8105-10x0,3 LED 

 

Помимо моделей, указанных в Таблице 1, ассортимент продукции «Белый свет»™ 

пополняется бюджетными решениями как известных ранее серий – OKO, ORBITA, 

ICEBERG, PILOT и т.д., так и новинок 2016 года – ARUNA, IDON. Полный список новых 

моделей с основными характеристиками представлен ниже в Таблице 2. 

Особенностями новых моделей является: 

 источник света – светодиодный модуль с высокой световой отдачей и сроком службы 

более 50 000 часов (не требуется замена в течение всего периода эксплуатации);  



 высокий коэффициент мощности прибора (λ≥0,75÷0,92); 

 наличие кнопки для индивидуального тестирования в соответствии с ГОСТ IEC 60598 -

2-22-2012; 

 зарядное устройство аккумуляторной батареи и источник питания светодиодов 

устойчивы к короткому замыканию и обрыву в соответствии с ГОСТ IEC 61347-2-7-2014;  

 аккумуляторная батарея защищена от глубокого разряда в соответствии с ГОСТ IEC 

60598 -2-22-2012; 

 функция DOUBLE SAFETY –  встроенные предохранители для защиты аккумуляторной 

батареи и питающей сети в соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. 

Обратите внимание, что название серии световых приборов для удобства включено в 

наименование новых моделей. 

Все новые модели отнесены к техническому решению 1.1 «Автономная система 

аварийного освещения с индивидуальным тестированием». Основная особенность 

данного технического решения: возможность проверки работоспособности световых 

приборов – только с помощью индивидуальной кнопки «Тест». Функции TELECONTROL 

и SPARKLOGIC™, а также управление по коммутируемой фазе (Lком) в данном ТР 

отсутствуют, благодаря чему и достигается соответствие цен светодиодных световых 

приборов ценам ламповых аналогов. Функциональная схема подключения ТР 1.1 

представлена на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Функциональная схема подключения ТР 1.1 «Автономная система аварийного освещения 

с индивидуальным тестированием». 

 



Основные элементы системы 

 Автономный световой указатель. 

 Автономный аварийный светильник. 

 Знак безопасности. 

 Щит аварийного освещения AKTEON. 

 Пульт управления аварийным освещением ALARIS. 

 

Общие характеристики новых моделей 

 Температура эксплуатации: +1…+35°C. 

 Климатическое исполнение – УХЛ4. 

 Проверка работоспособности – с помощью индивидуальной кнопки «Тест». 

Таблица 2. Технические характеристики моделей с новой электроникой 

Серия Наименование Тип прибора 

Время 

работы в 

аварийном 

режиме, ч 

Световой поток в 

аварийном 

режиме, лм 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Коэффициент 

мощности 

JUNIOR 

Световой указатель 

BS-JUNIOR-831-5x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-JUNIOR-833-5x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 

BS-JUNIOR-831-4x1 LED 
Непостоянный 1 400 1,8 ≥0,8 

ICEBERG 

Световой указатель 

BS-ICEBERG-8501-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-ICEBERG-8503-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель 

BS-ICEBERG-8505-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 - 3,3 ≥0,9 

METEOR 

Аварийный светильник 

BS-METEOR-891-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 350 1,4 ≥0,75 

Аварийный светильник 

BS-METEOR-893-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 350 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 

BS-METEOR-895-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 350 3,3 ≥0,9 

PILOT 

Световой указатель 

BS-PILOT-8291-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-PILOT-8293-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель 

BS-PILOT-8295-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 - 3,3 ≥0,9 

 

 



Серия Наименование Тип прибора 

Время 

работы в 

аварийном 

режиме, ч 

Световой поток в 

аварийном 

режиме, лм 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Коэффициент 

мощности 

UNIVERSAL 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-841-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-843-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-845-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 - 3,3 ≥0,9 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-941-10x0,3 LED 

Комбинирован

ный 

непостоянный 

1 - 6 ≥0,6 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-943-10x0,3 LED 

Комбинирован

ный 

непостоянный 

3 - 6 ≥0,6 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-741-10x0,3 LED 
Постоянный 1 - 7 ≥0,55 

Световой указатель 

BS-UNIVERSAL-743-10x0,3 LED 
Постоянный 3 - 7 ≥0,55 

SPUTNIK 

Световой указатель 

BS-SPUTNIK-8101-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-SPUTNIK-8103-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель 

BS-SPUTNIK-8105-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 - 3,3 ≥0,9 

IDON 

Световой указатель 

BS-IDON-8811-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель 

BS-IDON-8813-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель 

BS-IDON-8815-10x0,3 LED 
Непостоянный 5 - 3,3 ≥0,9 

TRINITY 

Аварийный светильник 

BS-TRINITY-8631-1x4 LED 
Непостоянный 1 350 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 

BS-TRINITY-8633-1x4 LED 
Непостоянный 3 350 3,3 ≥0,9 

CANOE 

Аварийный светильник 

BS-CANOE-8701-1x3 LED 
Непостоянный 1 350 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 

BS-CANOE-8703-1x3 LED 
Непостоянный 3 350 2,5 ≥0,85 

GARDA 

Световой указатель 

BS-GARDA-8841-1x4 LED 
Непостоянный 1 - 1,8 ≥0,8 

Световой указатель 

BS-GARDA-8843-1x4 LED 
Непостоянный 3 - 3,3 ≥0,9 

FLAG 

Световой указатель BS-FLAG-

8561-10x0,3 LED 
Непостоянный 1 - 1,4 ≥0,75 

Световой указатель BS-FLAG-

8563-10x0,3 LED 
Непостоянный 3 - 2,5 ≥0,85 

Световой указатель BS-FLAG-

7561-10x0,3 LED 
Постоянный 1 - 7 ≥0,55 

Световой указатель BS-FLAG-

7563-10x0,3 LED 
Постоянный 3 - 7 ≥0,55 

 

 



Серия Наименование Тип прибора 

Время 

работы в 

аварийном 

режиме, ч 

Световой поток в 

аварийном 

режиме, лм 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Коэффициен

т мощности 

OKO 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8341-1х1 LED 

Непостоянный 1 70 1,4 ≥0,75 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8343-1х1 LED 

Непостоянный 3 70 1,4 ≥0,75 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8345-1х1 LED 

Непостоянный 5 70 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8348-1х1 LED 

Непостоянный 8 70 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8341-1х3 LED LENS 

Непостоянный 1 200 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8343-1х3 LED LENS 

Непостоянный 3 200 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8341-1х4 LED 

Непостоянный 1 275 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-OKO-8343-1х4 LED 

Непостоянный 3 275 3,3 ≥0,9 

ORBITA 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8391-1х1 LED 

Непостоянный 1 70 1,4 ≥0,75 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8393-1х1 LED 

Непостоянный 3 70 1,4 ≥0,75 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8395-1х1 LED 

Непостоянный 5 70 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8398-1х1 LED 

Непостоянный 8 70 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8391-1х3 LED LENS 

Непостоянный 1 200 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8393-1х3 LED LENS 

Непостоянный 3 200 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8391-1х4 LED 

Непостоянный 1 275 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ORBITA-8393-1х4 LED 

Непостоянный 3 275 3,3 ≥0,9 

ARUNA 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8771-180/0-745 LED 

Непостоянный 1 180 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8771-240/0-745 LED 

LENS-1 

Непостоянный 1 240 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8771-240/0-745 LED 

LENS-2 

Непостоянный 1 240 1,8 ≥0,8 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8773-180/0-745 LED 

Непостоянный 3 180 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8773-240/0-745 LED 

LENS-1 

Непостоянный 3 240 2,5 ≥0,85 

Аварийный светильник 
BS-ARUNA-8773-240/0-745 LED 

LENS-2 

Непостоянный 3 240 2,5 ≥0,85 

 


