
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

 ` Эффективность выросла до 155 лм/Вт*

 ` Цена снизилась

 ` Рассеиватель теперь  в комплекте

 ` Корпус  с защитой IP40

НОВИНКА Новое поколение школьных 
и спортивных светильников 

Varton™  совершенствует линейку школьных светильников 
и выводит в ассортимент Школу 2.0 и Спорт 2.0. 



НОВИНКА Школа 2.0 и Спорт 2.0. 

Ассортиментная матрица продукции 

Светильники Серия Монтаж Мощность Цветовая 
температура Рассеиватель Исполнение

Школа

встраиваемый/
накладной

16W

30W

42W

Спорт

Стандартное

4000K

ПРИЗМА
СТАНДАРТ

ОПАЛ

ОПАЛ

1195×295 мм

1195×180 мм 

595×595 мм 

1195×200 мм 

595×200

595×180 мм 

595×620 мм 

*  - Аварийное исполнение

*

**

** - Исполнение DALI

Мощность 16W/30W/42W

Степень защиты IP40

AC220-240V AC 220-240V

Частота сети 50Hz +/-10%

Индекс цветопередачи Ra>84

Коэффициент мощности ≥0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Кп светового потока ≤1%

Тип климатического исполнения УХЛ4

Температурный режим от +1°С до +40°С

Угол светового потока 120°

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Материал корпуса алюминий

Тип монтажа накладной/встраиваемый

Технические характеристики



 ` Аналогично офисным светильникам нового поколения, 
рассеиватель в сериях Школа 2.0 и Спорт 2.0 поставляется 
вместе со светильником и легко фиксируется в корпусе 
светильников при помощью пластиковых гвоздей.

 ` Накладной монтаж стал еще проще! Удалите формованные элементы и, 
с помощью образовавшихся монтажных отверстий диаметром 5,5 мм, 
осуществите монтаж.
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Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров VartonTM 

Доступные модели

Артикул Наименование

V1-E0-00070-01OP0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00070-01OP0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00070-01OPD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем димммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00070-01OPD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00070-01OPA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00070-01OPA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00170-01OP0-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*180*50мм IP40 16 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00170-01OPD-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*180*50мм IP40 16 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00170-01OPA-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 595*180*50мм IP40 16 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00270-01OP0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00270-01OP0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00270-01OPD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00270-01OPA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 30 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00270-01OPD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00270-01OPA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*180*50мм IP40 42 ВТ 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00350-01OP0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 30 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00350-01OP0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 42 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем

V1-E0-00350-01OPD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 30 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00350-01OPA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 30 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00350-01OPD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 42 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00350-01OPA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений 2.0 встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 42 ВТ IP40 
4000K с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00024-01OP0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00024-01OP0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00024-01PR0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00024-01PR0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00024-01OPD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00024-01OPA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00024-01OPD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00024-01OPA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия



Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров VartonTM 

Доступные модели

Артикул Наименование

V1-E0-00024-01PRD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00024-01PRD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00024-01PRA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00024-01PRA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*620*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00067-01OP0-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой опаловым рассеивателем

V1-E0-00067-01PR0-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой с призматическим рассеивателем

V1-E0-00067-01OPD-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00067-01OPA-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00067-01PRD-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00067-01PRA-4001640
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 595*200*65мм 
IP40 16 ВТ 4000К с защитной решеткой с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

V1-E0-00066-01PR0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00066-01PR0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00066-01OPD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00066-01PRD-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00066-01PRD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00066-01OPD-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой диммируемый по протоколу DALI

V1-E0-00066-01OPA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постояного действия

V1-E0-00066-01OPA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постояного действия

V1-E0-00066-01PRA-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 30 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постояного действия

V1-E0-00066-01PRA-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 1195*200*65мм 
IP40 42 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем с защитной сеткой аварийный автономный постояного действия

V1-E0-00066-01OP0-4003040
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 30 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой

V1-E0-00066-01OP0-4004240
Светодиодный светильник "ВАРТОН" для образовательных учреждений спортивный 2.0 встраиваемый/накладной 
1195*200*65мм IP40 42 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем с защитной сеткой


