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EVOLINE LED – новая серия линейных архитектур-

ных светильников для подсветки фасадов зданий.

Профессиональное качество света, широкий набор 

оптики, длин и мощностей, удобное и  надежное 

крепление дают гибкость применения EVOLINE LED 

в различных проектах.

К АЧЕСТВЕННЫЙ СВЕ Т
В  Р А З Н О О Б Р А З И И  И С П О Л Н Е Н И Й
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ОПТИКА

РАЗНООБРАЗИЕ ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Применимость практически для всех видов задач в подсветке фасадов зданий:

15° 50°

A15 D15×40 A30×90

30°8°



EVOLINE LEDEVOLINE LED

www.LTcompany.com info@msk.LTcompany.com  8 (800) 333 23 77
         Телефон службы технической поддержки (звонки по России бесплатно)

Герметичность

Высокая степень  
защиты IP65

Компенсатор давления

Нет образования конденсата внутри

Минималистичный дизайн

• Нет скопления пыли и грязи
• Незаметен на фасаде здания

Закаленное стекло

Высокая степень защиты IK07

Профессиональная оптика

Высокое качество светового пучка

Регулируемый кронштейн

Широкий диапазон угла наклона 
светильника

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ:
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РАЗМЕРЫ:

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт 15 / 27 / 41 / 55

Входное напряжение, В 230

Цветовая температура, K 4000 K (базовая)

Индекс цветопередачи ≥ 80

Степень защиты, IP, IK IP65, IK07

Диапазон рабочих температур, °С -40…+40

Опции по заросу:

Сквозная проводка

Кастомизированная оптика

Цветность свечения (2700-6500 K; монохромный; RGBW)

 7
0 

 Регулируемое расстояние
между кронштейнами

Габариты по крышке

Габариты по корпусу

320/600/900/1180

A
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A-A  (1 : 2)

Кабельный соединитель THB.391.A3A

Код заказа – 4105000230

Комплект кронштейн EVOLINE LED телескопический 330 мм (2 шт.)

Код заказа – 2006000010



EVOLINE LEDEVOLINE LED

www.LTcompany.com info@msk.LTcompany.com  8 (800) 333 23 77
         Телефон службы технической поддержки (звонки по России бесплатно)

ШИРОТА ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Код заказа Наименование Оптика Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт

1006000550 EVOLINE LED 12 D8 4000K 300 8° 1200 15 80

1006000260 EVOLINE LED 12 A30x90 4000K 300 30х90° асимметрик 1550 15 103

1006000300 EVOLINE LED 12 A15 4000K 300 15° асимметрик 1300 15 87

1006000490 EVOLINE LED 12 D15x40 4000K 300 15х40° овал 1300 15 87

1006000320 EVOLINE LED 12 D15 4000K 300 15° 1300 15 87

1006000530 EVOLINE LED 12 D30 4000K 300 30° 1300 15 87

1006000520 EVOLINE LED 12 D50 4000K 300 50° 1300 15 87

1006000560 EVOLINE LED 24 D8 4000K 600 8° 2200 27 81

1006000040 EVOLINE LED 24 A30x90 4000K 600 30х90° асимметрик 3150 27 117

1006000360 EVOLINE LED 24 A15 4000K 600 15° асимметрик 2600 27 96

1006000020 EVOLINE LED 24 D15x40 4000K 600 15х40° овал 2600 27 96

1006000340 EVOLINE LED 24 D15 4000K 600 15° 2600 27 96

1006000060 EVOLINE LED 24 D30 4000K 600 30° 2600 27 96

1006000080 EVOLINE LED 24 D50 4000K 600 50° 2600 27 96

1006000450 EVOLINE LED 36 D8 4000K 900 8° 3300 41 80

1006000200 EVOLINE LED 36 A30x90 4000K 900 30х90° асимметрик 4700 41 115

1006000400 EVOLINE LED 36 A15 4000K 900 15° асимметрик 3850 41 94

1006000180 EVOLINE LED 36 D15x40 4000K 900 15х40° овал 3850 41 94

1006000380 EVOLINE LED 36 D15 4000K 900 15° 3850 41 94

1006000220 EVOLINE LED 36 D30 4000K 900 30° 3850 41 94

1006000240 EVOLINE LED 36 D50 4000K 900 50° 3850 41 94

1006000580 EVOLINE LED 48 D8 4000K 1200 8° 4400 55 80

1006000120 EVOLINE LED 48 A30x90 4000K 1200 30х90° асимметрик 6400 55 116

1006000440 EVOLINE LED 48 A15 4000K 1200 15° асимметрик 5000 55 91

1006000100 EVOLINE LED 48 D15x40 4000K 1200 15х40° овал 5000 55 91

1006000420 EVOLINE LED 48 D15 4000K 1200 15° 5000 55 91

1006000140 EVOLINE LED 48 D30 4000K 1200 30° 5000 55 91

1006000160 EVOLINE LED 48 D50 4000K 1200 50° 5000 55 91


