
НОВИНКА

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

`` Равномерная засветка

`` Отсутствие видимой рамки со стороны рассеивателя

`` Малый вес

Enso - легкие безрамочные светильники в форме колец.

Доступны как одиночные исполнения, так и наборы из нескольких колец.
Светильники Enso идеально подходят для освещения холлов, ресторанов, 
переговорных и зон ресепшен.

ENSO



Монтаж Размер Мощность Рассеиватель Исполнение
Индекс 
цвето- 

передачи

Цветовая
температура

Цвет
корпуса

420х40мм 30 Вт

CRI80600х40мм
30 Вт
50 Вт

под запрос под запрос

Ассортиментная матрица продукции 

подвесной

3000K

4000K

ОПАЛ

Технические характеристики

белый

черный

Степень защиты: IP20

Диапазон входного напряжения: AC 198-264V

Частота сети: 50Hz +/-10%

Коэффициент мощности: ≥0,95

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Кп светового потока: ≤5%

Тип климатического исполнения: УХЛ4

Температурный режим: +1°С до +40°С

Гарантия: 5 лет

Срок службы светодиодов: 100 000 часов

Материал корпуса: алюминий

накладной
STANDARD



Габаритные размеры 

50
 м

м

50
 м

м

90
 м

м

420 мм

Полный перечень доступной номенклатуры и цен уточняйте у менеджеров VartonTM *

60 мм

60 мм

292 мм

310 мм

310 мм

200 мм

200 мм

600 мм


